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Введение

Европейский стандарт предназначен для определения согласованной процедуры при классифика-
ции по огнестойкости строительных изделий и конструкций. Данная классификация основана на резуль-
татах испытаний, приведенных в разделе 2, и соответствующей области применения.

Европейский стандарт подготовлен с целью выполнения второго основного требования Директи-
вы ЕС по строительной продукции (89/106/ЕЕС) и детально описан в основном документе № 2 (ID2),
«Безопасность при пожаре» (OJ C62, том 37).

Основной документ и Решение Комиссии ЕС от 2 мая 2000 г. определяют характеристики классов
по огнестойкости.

Данные классы обозначены буквами, каждая из которых относится к определенной характери-
стике материала при проведении испытаний на огнестойкость.

Европейский стандарт предназначен для общего понимания данных требований. Он интерпрети-
рует функциональные требования к различным группам строительных изделий (элементов) и уста-
навливает процедуру классификации на основе результатов испытаний и (или) результатов расши-
ренного применения для отдельных изделий (элементов).

(Измененная редакция, A1:2009)

Примечание — Протокол испытаний составляет основу для протокола расширенного применения результа-
тов испытаний в соответствии с требованиями EN 15725.
(Измененная редакция, A1:2009)

https://stroystandart.info/
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Издание официальное 1

КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ
ПО ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Часть 2. Классификация по огнестойкости строительных конструкций
и изделий, за исключением применяемых в системах вентиляции

1  Область применения

Настоящий стандарт устанавливает процедуру классификации строительных материалов, изде-
лий и конструкций на основании результатов испытаний по определению огнестойкости и дымо-
непроницаемости в пределах области прямого применения соответствующего метода испытаний.
Настоящий стандарт также устанавливает процедуру классификации на основе расширенного
применения результатов испытаний. Для области расширенного применения используется классифи-
кация, установленная в настоящем стандарте.

(Измененная редакция, A1:2009)

Настоящий стандарт распространяется на:
a) несущие элементы, не являющиеся противопожарными преградами:

— стены;
— перекрытия;
— крыши;
— балки (прогоны);
— колонны;
— балконы;
— галереи;
— лестничные марши;

b) несущие элементы, являющиеся противопожарными преградами, с остеклением, узлами
и креплением или без них:

— стены;
— перекрытия;
— крыши;
— фальшполы;

c) материалы и системы для защиты элементов или частей конструкций:
— подвесные потолки, не обладающие огнестойкостью;
— огнезащитные покрытия, оболочки и экраны;

d) ненесущие элементы или части конструкции с остеклением, узлами и креплениями или без них:
— перегородки;
— фасады (наружные навесные ненесущие стены) и наружные ненесущие стены;
— потолки с собственной огнестойкостью;
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— противопожарные двери и аналогичные изделия, включая их запирающие устройства;
— дымонепроницаемые двери;
— конвейерные системы с перекрытиями в сборе;
— материалы (изделия) для уплотнения отверстий в строительных конструкциях;
— материалы (изделия) для уплотнения и заделки швов (стыков);
— каналы, шахты для прокладки инженерных коммуникаций;
— дымовые трубы, дымоходы;

e) огнезащитные потолочные и стеновые покрытия.
f) Настоящий стандарт не распространяется на классификацию по огнестойкости дверей лифтов,

со стороны посадочных площадок, испытываемые по EN 81-58. Двери лифтов со стороны посадочных
площадок, испытываемые по EN 1634-1, классифицируют в соответствии с 7.5.5.

Соответствующие методы испытаний для перечисленных строительных материалов, изделий
и конструкций приведены в разделах 2 и 7.

2  Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для да-
тированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатирован-
ных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

EN 1363-2:1999  Испытания на огнестойкость. Часть 2. Альтернативные и дополнительные методы
EN 1364-1:1999  Испытания на огнестойкость ненесущих элементов. Часть 1. Стены
EN 1364-2:1999  Испытания на огнестойкость ненесущих элементов. Часть 2. Потолки
EN 1364-3:2006  Испытания на огнестойкость ненесущих элементов. Часть 3. Ненесущие стены.

Полная конфигурация (полная сборка)
EN 1364-4:2007  Испытания на огнестойкость ненесущих элементов. Часть 4. Ненесущие стены.

Частичная конфигурация
EN 1365-1:1999*  Испытания на огнестойкость несущих элементов. Часть 1. Стены
EN 1365-1:2012  Испытания на огнестойкость несущих элементов. Часть 1. Стены
EN 1365-2:1999  Испытания на огнестойкость несущих элементов. Часть 2. Перекрытия и крыши
EN 1365-3:1999  Испытания на огнестойкость несущих элементов. Часть 3. Балки, прогоны
EN 1365-4:1999  Испытания на огнестойкость несущих элементов. Часть 4. Колонны
EN 1365-5:2010  Испытания на огнестойкость несущих элементов. Часть 5. Балконы и галереи
EN 1365-6:2004  Испытания на огнестойкость несущих элементов. Часть 6. Лестничные марши
EN 1366-3:2009  Испытания на огнестойкость инженерного оборудования. Часть 3. Материалы

(изделия) для уплотнения отверстий в строительных конструкциях
EN 1366-4:2006+А1:2010  Испытания на огнестойкость инженерного оборудования. Часть 4.

Уплотнитель притворов
EN 1366-5:2010  Испытания на огнестойкость инженерного оборудования. Часть 5. Каналы, шах-

ты для прокладки инженерных коммуникаций
EN 1366-6:2004  Испытания на огнестойкость инженерного оборудования. Часть 6. Фальшполы
EN 1366-7:2004  Испытания на огнестойкость инженерного оборудования. Часть 7. Конвейерные

системы с их перекрытиями в сборе
EN 1634-1:2008  Испытания на огнестойкость дверей и аналогичных изделий в сборе. Часть 1.

Противопожарные двери и аналогичные изделия
EN 1634-3:2004  Испытания на огнестойкость дверей и аналогичных изделий в сборе. Часть 3.

Дымонепроницаемые двери и аналогичные изделия
EN 13216-1:2004  Дымовые трубы. Методы испытаний для систем дымоходов. Часть 1. Общие

методы испытаний
CEN/TS 13381-1:2005  Методы испытаний для определения факторов, влияющих на огнестой-

кость строительных конструкций. Часть 1. Горизонтальные защитные мембраны
ENV 13381-2:2002  Методы испытаний для определения факторов, влияющих на огнестойкость

строительных конструкций. Часть 2. Вертикальные защитные мембраны

_______________________________
* Действует только для датированной ссылки.
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ENV 13381-3:2002  Методы испытаний для определения факторов, влияющих на огнестойкость
строительных конструкций. Часть 3. Огнезащита для бетонных элементов конструкций

ENV 13381-4:2013  Методы испытаний для определения факторов, влияющих на огнестойкость
строительных конструкций. Часть 4. Огнезащита для стальных элементов конструкций

ENV 13381-5:2002  Методы испытаний для определения факторов, влияющих на огнестойкость
строительных конструкций. Часть 5. Огнезащита для сталебетонных элементов конструкций

EN 13381-6:2012  Методы испытаний для определения факторов, влияющих на огнестойкость
строительных конструкций. Часть 6. Огнезащита для железобетонных колон (стальных пустотелых
колон, заполненных бетоном)

ENV 13381-7:2002  Методы испытаний для определения факторов, влияющих на огнестойкость
строительных конструкций. Часть 7. Огнезащита для деревянных элементов конструкций

EN 14135:2004  Покрытия. Определение огнезащитных свойств
EN 14600:2005  Дверные блоки и открываемые окна с противопожарными и (или) противодым-

ными характеристиками. Требования и классификация
EN 15080-8:2009  Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость. Часть 8. Балки
EN 15254-2:2009  Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость. Ненесу-

щие стены. Часть 2. Кирпичные и гипсовые блоки
EN 15254-5:2009  Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость. Ненесу-

щие стены. Часть 5. Металлические сэндвич-панели
prEN 15254-61)  Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость. Ненесущие

стены. Часть 6. Занавесы
EN 15254-7:2012  Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость. Потолки,

не несущие нагрузки. Часть 7. Конструкция металлических сэндвич-панелей
EN 15269-1:2010  Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость и (или) дымо-

непроницаемость дверей, ставней и открываемых окон в сборе, включая их фурнитуру. Часть 1.
Общие требования

prEN 15269-21)  Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость и (или) дымо-
непроницаемость дверей, ставней и открываемых окон в сборе, включая их фурнитуру. Часть 2.
Огнестойкость вращающихся и размещаемых на петлях стальных дверей

prEN 15269-31)  Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость и (или) дымо-
непроницаемость дверей, ставней и открываемых окон в сборе, включая их фурнитуру. Часть 3.
Огнестойкость вращающихся и размещаемых на петлях деревянных дверей и открывающихся окон
с деревянными рамами

prEN 15269-41)  Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость и (или) дымо-
непроницаемость дверей, ставней и открываемых окон в сборе, включая их фурнитуру. Часть 4.
Огнестойкость вращающихся и размещаемых на петлях стеклянных дверей

prEN 15269-51)  Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость и (или) дымо-
непроницаемость дверей, ставней и открываемых окон в сборе, включая их фурнитуру. Часть 5.
Огнестойкость вращающихся и размещаемых на петлях стеклянных окон и дверей с металлическими
обрамлениями (рамами)

prEN 15269-61)  Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость и (или) дымо-
непроницаемость дверей, ставней и открываемых окон в сборе, включая их фурнитуру. Часть 6.
Огнестойкость раздвижных деревянных дверей

prEN 15269-71)  Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость и (или) дымо-
непроницаемость дверей, ставней и открываемых окон в сборе, включая элементы строительных
скобяных изделий. Часть 7. Огнестойкость раздвижных дверных блоков из стали

EN 15269-10:2011  Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость и (или)
дымонепроницаемость дверей, ставней и открываемых окон в сборе, включая элементы строитель-
ных скобяных изделий. Часть 10. Огнестойкость стальных подъемных ставней в сборе

prEN 15269-201)  Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость и (или) дымо-
непроницаемость дверей, ставней и открываемых окон в сборе, включая элементы строительных ско-
бяных изделий. Часть 20. Защита от дыма навесных и откидных остекленных дверных блоков из стали

_________________________________
1)Будут изданы в качестве европейского стандарта.
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EN 15725:2010  Отчеты по расширенному применению, касающиеся поведения при горении
строительных изделий и элементов

EN 15882-1:2011  Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость инженер-
ных систем. Часть 1. Огнестойкие воздуховоды

prEN 15882-21)  Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость инженерных
систем. Часть 2. Клапаны противопожарные

EN 15882-3:2009  Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость инженер-
ных систем. Часть 3. Материалы (изделия) для уплотнения и заделки швов (стыков)

prEN 15882-41)  Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость инженерных
систем. Часть 4. Уплотняющие материалы

(Измененная редакция, A1:2009)

EN ISO 13943:20002)  Пожарная безопасность. Словарь (ISO 13943:2000).

3  Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины, установленные в EN ISO 13943:2000, а также сле-
дующие термины с соответствующими определениями:

3.1 строительная конструкция (element of building construction): Элемент здания, например: сте-
на, перегородка, перекрытие, покрытие, балка или колонна (EN 1363-1:1999). Под конструкцией
в настоящем стандарте подразумеваются отдельные изделия и конструкции, состоящие из одного
или более изделий.

3.2 потолок (ceiling): Ненесущая строительная конструкция, ограничивающая распространение
пожара по вертикали (EN 1364-2:1999).

3.3 самонесущий потолок (self-supporting ceiling): Потолок, размещаемый в пролете между сте-
нами, без дополнительных устройств подвешивания (EN 1364-2:1999).

3.4 двери и аналогичное изделие в сборе (дверной блок) (door or shutter assembly (doorset)):
Сборное изделие, состоящее из рамы или направляющих, дверного полотна или полотен, роллетных
или распашных (откидных) створок и т. д., предназначенное для заполнения проемов в ограждающих
конструкциях. Включает также светопрозрачные элементы или фрамуги с дверной фурнитурой и уп-
лотнителем (предназначен для предотвращения распространения огня или дыма, а также для других
целей, например для ограничения воздухопроницания), которые используются в сборе.

3.5 перекрытие (floor): Горизонтальная несущая ограждающая строительная конструкция
(EN 1365-2:1999).

3.6 крыша (roof): Горизонтальная или наклонная несущая ограждающая строительная конструк-
ция (EN 1365-2:1999).

3.7 подвесной потолок (suspended ceiling): Потолок, который крепится к поддерживающей кон-
струкции (EN 1364-2:1999).

3.8 несущая стена (loadbearing wall): Стена, предназначенная для восприятия прилагаемой на-
грузки (EN 1365-1:1999).

3.9 ненесущая стена (non-loadbearing wall): Стена, не предназначенная для восприятия нагрузки,
кроме нагрузки от собственного веса (EN 1364-1:1999).

3.10 внутренняя стена (internal wall): Стена, предотвращающая распространение пожара, кото-
рая может быть подвергнута воздействию пожара с любой стороны (EN 1364-1:1999, EN 1365-1:1999).

3.11 наружная стена (external wall): Стена, формирующая внешнюю оболочку здания, которая
может быть подвергнута воздействию пламени изнутри и снаружи (EN 1364-1:1999 и EN 1365-1:1999).

3.12 изолирующая стена (insulated wall): Стена с элементами остекления или без них, которая
удовлетворяет критериям целостности и теплоизолирующей способности в течение необходимого
времени огнестойкости (EN 1364-1:1999, EN 1365-1:1999).

3.13 неизолирующая стена (un-insulated wall): Стена с элементами остекления или без них, кото-
рая удовлетворяет критерию целостности и, если требуется, критерию теплоизолирующей способности
в течение определенного времени огнестойкости, но не предназначенная для обеспечения тепловой изо-
ляции. Данная стена может полностью состоять из неизолирующего огнестойкого стекла (EN 1364-1:1999
и EN 1365-1:1999).
_________________________________

1)Будут изданы в качестве европейского стандарта.
2)Действует только для применения настоящего стандарта.
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3.14 разделительная стена (separating wall): Стена с элементами остекления или без них, обес-
печивающая в пределах здания или между смежными зданиями защиту от проникновения пламени
с одной стороны стены на другую (EN 1364-1:1999 и EN 1365-1:1999).

3.15 наружная навесная ненесущая стена (curtain wall): Ненесущая стена здания, которая кре-
пится к наружным сторонам перекрытий (стен). Данная навесная стена, как правило, состоит из пане-
лей, остекления, уплотнителей, крепежных деталей, ригелей и стоек (EN 1364-3:2006).

3.16 огнестойкое остекление (fire resistant glazing): Светопрозрачная конструкция, состоящая из од-
ного или более светопрозрачных элементов с подходящим методом установки, например в раму с уплот-
нителем и креплением, обеспечивающих соответствующие критерии огнестойкости (EN 1364-1:1999).

3.17 теплоизолирующее остекление (insulated glazing): Огнестойкое остекление, которое удов-
летворяет критериям целостности и теплоизолирующей способности в течение определенного вре-
мени огнестойкости (EN 1364-1:1999).

3.18 нетеплоизолирующее остекление (un-insulated glazing): Огнестойкое остекление, которое
удовлетворяет критериям целостности и, если требуется, теплового излучения в течение определенно-
го времени огнестойкости, но не предназначенное для обеспечения теплоизолирующей способности
(EN 1364-1:1999).

3.19 остекленный элемент (glazed element): Конструктивный светопрозрачный элемент, сос-
тоящий из одного или более огнестойкого или неогнестойкого стекла, установленного в раму с креп-
лениями и уплотнителями (EN 1364-1:1999).

3.20 образец для испытаний (test specimen): Элемент (часть) строительной конструкции, пред-
назначенный(-ая) для определения ее огнестойкости или ее влияния на огнестойкость другой строи-
тельной конструкции (EN 1363-1:1999).

3.21 несущий элемент (loadbearing element): Конструктивный элемент, предназначенный для
восприятия внешней нагрузки на конструкцию здания и обеспечивающий несущую способность
при пожаре (EN 1363-1:1999).

3.22 ограждающая конструкция (separating element): Конструкция, предназначенная для разде-
ления двух смежных частей здания при пожаре (EN 1363-1:1999).

3.23 дымонепроницаемость (smoke leakage): Способность изделия уменьшить проход нагретых
и (или) холодных газов или дыма от одной его стороны к другой ниже определенного уровня
(EN 1363-1:1999).

3.24 устойчивое пламенное горение (sustained flaming): Непрерывное пламенное горение
более 10 с (EN 1363-1:1999).

3.25 уровень нагрузки (load level): Величина механического воздействия с помощью испыта-
тельного груза на несущий элемент при нормальной температуре.

Примечание — Несущая способность элемента при нормальной температуре определяется в результате
испытаний или вычислений, принимая во внимание фактические механические свойства несущего испыты-
ваемого элемента.

3.26 защитное покрытие (covering): Слой, защищающий изделия (конструкции), на которые
он наносится, от повреждения в течение указанного времени воздействия пламенем.

3.27 область прямого применения (direct field of application): Результат процедуры, проводимой
по установленным правилам, при которой результат испытаний при изменении одного или нескольких
показателей изделия и (или) планируемого(-ых) конечного(-ых) применения(-ий) рассматривают как
равнозначный.

3.28 область расширенного применения (extended field of application): Результат процедуры,
проводимой по установленным правилам и методике расчета, согласно которой результат испытаний
при изменении показателя изделия и (или) планируемого(-ых) конечного(-ых) применения(-ий) рас-
считывают на основе одного или нескольких результатов испытаний с применением одного и того же
стандарта на испытания.

(Измененная редакция, A1:2009)
3.29 перекрытия проемов конвейерной системы в сборе (closure and conveyor system

assembly): Полная сборная конструкция для перекрытия проемов конвейерной системы и, если допус-
тимо, ее рама и направляющая, предназначенные для перекрывания проемов в отдельных элементах.
Данная конструкция включает элементы крепления отдельных частей, жесткую проникающую компо-
ненту на любой из сторон конструкции, материалы для уплотнения и заделки отверстий и швов, уплот-
няющие элементы между устройствами для закрывания (разделения) конвейера (EN 1366-7:2004).
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3.30 результат расширенного применения (extended application result): Прогнозируемое значе-
ние параметра показателя, полученное на основании процедуры расширенного применения.

3.31 протокол расширенного применения (extended application report): Документ, обобщающий
результаты расширенного применения, с описанием процедуры расчета полученных результатов,
оформленный в соответствии с EN 15725.

(Измененная редакция, A1:2009)

4  Сценарии пожара

4.1  Общие положения

Основное требование Директивы ЕС по строительству направлено на ограничение распростра-
нения пламени, дыма в здании и обеспечение несущей способности конструкций. С целью соответствия
данному требованию несущие конструкции и (или) их отдельные элементы должны быть подвержены
испытаниям на огнестойкость. Огнестойкость несущих конструкций и (или) их отдельных элементов
следует оценивать с использованием одного или нескольких уровней огневого воздействия, требования
к которым приведены в 4.2 – 4.6. Последующие разделы настоящего стандарта определяют тепловое
воздействие для определенного элемента.

Примечание 1 — В 4.2 – 4.6 приведены уровни огневого воздействия, указывающие на различные сценарии
пожара, и стандарты на испытания с установленными допустимыми отклонениями применения.
Примечание 2 — Существуют другие температурные кривые, например углеводородная кривая. Также в отдель-
ных случаях (например, пожар в транспортном тоннеле или на атомной электростанции) для сценариев пожара
могут быть применимы более жесткие кривые. Однако их не используют при классификации согласно настоя-
щему стандарту.

4.2  Стандартная температурно-временная кривая (воспламенение после огневого воздействия)

Если в основу испытаний положена стандартная зависимость температуры от времени, то ее
следует применять в течение всего испытания. Модель полностью развившегося пожара в помеще-
нии определяется следующей зависимостью:

T = 345log10 (8t +1) + 20,

где  t — время начала испытания, мин;
T — средняя температура в печи, °C.

Примечание — Полная информация, касающаяся практического применения данной кривой и других пара-
метров, например погрешностей, приведена в ЕN 1363-1.

4.3  Кривая медленного нагрева (тления)

Испытание в режиме тления проводят, если предполагается, что огнестойкость изделия может
уменьшаться под воздействием температуры, связанной со стадией развития пожара. Это особенно
характерно для изделий, огнестойкость которых может зависеть от высоких температур, не превы-
шающих 500 °C (полученных по стандартной температурно-временной кривой), с целью их соответ-
ствия классификации (например, изделий из химически активных или вспенивающихся материалов).

Кривая медленного нагрева определяется следующей зависимостью:
— при 0 < t < 21

T = 154t0,25 + 20;

— при t > 21

T = 345log10[8 · (t – 20) + 1] + 20,

где  t — время начала испытания, мин;
T — средняя температура в печи, °C.

Примечание — Полная информация, касающаяся практического применения данной кривой и других пара-
метров, например погрешностей, приведена в EN 1363-2.

4.4  Полуестественный пожар

Во время огневого испытания в режиме полуестественного пожара температура продуктов горения,
воздействующих на нижнюю поверхность потолка, должна достигнуть 1000 °C в течение 10–20 мин
от начала испытаний.
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Из-за сложности в достижении необходимого теплового воздействия в испытательной печи воз-
действие должно обеспечиваться пламенем от уложенных в штабеля пиломатериалов из древесины
мягких пород.

Примечание 1 — Полуестественный пожар — это пожар, при котором осуществляется прямое воздействие
пламенем на образец с мощным конвективным потоком, который не может быть воспроизведен
в испытательных печах с использованием стандартной температурно-временной кривой.

Период полуестественного пожара соответствует воздействию единичного горящего объекта, уста-
новленному для потолков в 4.3.1.3.4 (a) Основного документа 2 (не является испытанием на пожар-
ную опасность единичного горящего объекта). Данное требование применимо только для легких под-
весных горизонтальных защитных мембран, имеющих низкую тепловую инерцию.

Примечание 2 — Полная информация, касающаяся практического применения данного огневого воздейст-
вия и других параметров испытаний, приведена в CEN/TS 13381-1.

4.5  Кривая воздействия внешнего пожара

Кривая отображает воздействие пламени из окон здания или свободно развивающегося внешнего
пожара на наружную сторону стены.

Кривая определяется следующей зависимостью:

T = 660 · (1 – 0,687e–0,32t – 0,313e–3,8t) + 20,

где  t — время начала испытания, мин;
T — средняя температура в печи, °C.

Примечание — Полная информация, касающаяся практического применения данной кривой и других пара-
метров испытаний, например погрешностей, приведена в EN 1363-2.

4.6  Постоянное температурное воздействие

В дополнение к уровням огневого воздействия, приведенным выше, оценку некоторых конструк-
тивных элементов необходимо производить с использованием определенной постоянной температу-
ры, которая зависит от типа элемента. Скорость достижения постоянной температуры определена
в соответствующем стандарте на испытания.

Для строительных изделий следует применять следующие значения температуры:
20 °C — для оценки дымонепроницаемости дверей при температуре окружающей среды;
200 °C — для оценки дымонепроницаемости дверей при средней температуре;
500 °C — для оценки огнестойкости фальшполов;
1000 °C — для оценки огнестойкости дымовых труб и дымоходов (сопутствующих изделий)

к воспламенению сажи.

5  Предельные состояния по огнестойкости

5.1  Общие положения

Основное требование Директивы ЕС по строительству направлено на оценку несущей способности,
и (или) целостности, и (или) теплоизолирующей способности. В Директиве также определены другие
дополнительные предельные состояния: тепловое излучение, механическое воздействие, способ-
ность к самозакрыванию и дымонепроницаемость. Необходимость классификации по дополнитель-
ным предельным состояниям зависит от национальных требований и может быть оценена при опре-
деленных условиях для конкретных конструктивных элементов. В настоящем разделе приведены опре-
деления предельных состояний и особенности их оценки.

5.2  Предельные состояния

5.2.1 R — несущая способность

Несущая способность R — способность нагруженной строительной конструкции противостоять
огневому воздействию, направленному на одну или более сторон, в течение определенного периода
времени без потери ее несущих свойств.

Критерии, предназначенные для оценки неизбежного разрушения, определяют в зависимости
от типа несущего элемента.
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К таким критериям относятся:
a) для элементов, работающих на изгиб (например перекрытий, крыш), — степень деформации

(степень отклонения) и предел фактической деформации (предельное отклонение);
b) для элементов, работающих в осевом направлении (например колонн, стен), — степень де-

формации (степень осевого сжатия) и предел фактической деформации (сжатие).

5.2.2 E — целостность

5.2.2.1 Общие положения

Целостность E — способность ограждающей строительной конструкции противостоять огневому
воздействию, направленному на одну из ее сторон, без передачи данного воздействия на необогре-
ваемую поверхность в результате проникновения пламени и нагретых продуктов горения. Они могут
вызвать воспламенение не подвергнутой огневому воздействию поверхности и любого другого мате-
риала, находящегося рядом с ней.

Оценку целостности следует производить на основе следующих критериев:
— наличие трещин или прогаров, превышающих установленные размеры;
— воспламенение ватного тампона;
— возникновение устойчивого пламенного горения необогреваемой поверхности.
При проведении испытаний целостность оценивают на основании всех трех критериев. Ватный

тампон используют до тех пор, пока не произойдет его воспламенение, после этого его изымают
и испытания продолжают до достижения образцом критических значений других критериев (заказчик
имеет право остановить проведение испытаний при достижении образцом критических значений
одного из критериев). Время момента потери целостности необходимо зафиксировать.

Потеря несущей способности также обозначает и потерю целостности.
Классификация по целостности E зависит от классификации конструкции по теплоизолирующей

способности (I, I1 или I2). Если конструкция классифицируется по целостности и по теплоизолирующей
способности, то потерю целостности определяют по достижению критического значения одного
из трех критериев. В случае, когда конструкция классифицируется без определения теплоизолирую-
щей способности (т. е. для классификаций по E, EW, RE и REW), потерю целостности определяют
по времени, в течение которого возникает только образование трещин (прогаров) или устойчивое
пламенное горение, без учета критерия, который первым достиг критического значения.

(Измененная редакция, A1:2009)

Соответствующие стандарты на испытания определяют порядок проведения испытаний различ-
ных элементов конструкций, которые имеют изолирующие или неизолирующие части.

5.2.2.2 Специальные требования

Для некоторых элементов определение целостности требует дополнительных измерений или
целостность не определяется ни по одному из трех критериев, приведенных в 5.2.2.1. В этих случаях
применяют соответствующие методики оценки целостности, приведенные в специальных стандартах
на испытания.

5.2.3 I — теплоизолирующая способность

5.2.3.1 Общие положения

Теплоизолирующая способность I — способность строительной конструкции противостоять огне-
вому воздействию, направленному только на одну из ее сторон, без передачи огневого воздействия
на необогреваемую поверхность в результате теплопередачи. Значение теплопередачи должно быть
ограничено так, чтобы необогреваемая поверхность, а также любые материалы, находящиеся в непо-
средственной близости от нее, не воспламенялись. Конструкция также должна обеспечивать тепло-
вой барьер, достаточный для защиты людей вблизи нее.

Если строительная конструкция была оценена при уровнях теплового воздействия, связанных
с различными областями применения, то ее классификацию следует проводить на основе наимень-
шего значения времени, в течение которого достигались максимальные или средние значения крити-
ческих температурных критериев для любой области применения.

5.2.3.2 Теплоизолирующая способность элементов (конструкций), кроме дверей и аналогичных
изделий и перекрытий проемов конвейерных систем в сборе

Для всех ограждающих конструкций, кроме дверей и аналогичных изделий критерием, приме-
няемым для определения потери теплоизолирующей способности, является повышение температуры
на необогреваемой поверхности в среднем более чем на 140 °C и в любой точке конструкции —
более чем на 180 °C по сравнению со средней температурой конструкции до испытания.
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Для элементов с малой площадью поверхности (например, стыков, швов строительных конструкций)
среднее значение температуры не применяют, теплоизолирующую способность следует оценивать
только на основе максимального значения температуры.

Потеря несущей способности или целостности конструкции также обозначает и потерю тепло-
изолирующей способности, независимо от превышения установленных значений температуры при
оценке теплоизолирующей способности.

5.2.3.3 Теплоизолирующая способность противопожарных дверей и аналогичных изделий

Для противопожарных дверей и аналогичных изделий применяют один из двух критериев потери
теплоизолирующей способности.

Теплоизолирующая способность I1

Повышение температуры на необогреваемой поверхности дверного полотна (относительно средней
начальной температуры) в среднем более чем на 140 °C и в любой точке дверного полотна — более
чем на 180 °C. Не следует учитывать измерения температур на поверхности дверного полотна
на расстоянии 25 мм от края дверного полотна. Если коробка шириной более 100 мм, то температура
в любой ее точке, измеренная на расстоянии 100 мм от края (на необогреваемой стороне) дверного
полотна, не должна превышать 180 °C; в других случаях повышение температуры измеряют на гра-
нице коробки (поддерживающей конструкции).

Теплоизолирующая способность I2

Повышение температуры на необогреваемой поверхности дверного полотна (относительно на-
чальной температуры) в среднем более чем на 140 °C и в любой точке дверного полотна — более чем
на 180 °C. Не следует учитывать измерения температур на поверхности дверного полотна на рас-
стоянии 100 мм от края дверного полотна. Если коробка шириной более 100 мм, то температура
в любой ее точке, измеренная на расстоянии 100 мм от края (на необогреваемой стороне) дверного
полотна, не должна превышать 360 °C; в других случаях повышение температуры измеряют на гра-
нице коробки (поддерживающей конструкции).

Классификация по теплоизолирующей способности, обозначенная индексами 1 и 2, указывает
на два условия, приведенные выше (например, I1). Это применимо только для противопожарных дверей,
аналогичных изделий и перекрытий конвейерных систем (см. также 5.2.3.4), а не для других элементов
с классификацией по I.

Потеря целостности также обозначает и потерю теплоизолирующей способности, независимо от пре-
вышения установленных значений прироста температуры при оценке теплоизолирующей способности.

5.2.3.4 Теплоизолирующая способность перекрытий проемов конвейерных систем в сборе

Для перекрытий проемов конвейерных систем применяют один из трех критериев потери тепло-
изолирующей способности.

Теплоизолирующая способность I1

Повышение температуры на необогреваемой поверхности полотна (относительно средней началь-
ной температуры) в среднем более чем на 140 °C и в любой точке полотна — более чем на 180 °C.
Не следует учитывать измерения температур на поверхности полотна на расстоянии 25 мм от края
полотна. Если рама (направляющая конструкция) шириной более 100 мм, то температура в любой ее
точке, измеренная на расстоянии 100 мм от края (на необогреваемой стороне) полотна, не должна
превышать 180 °C; в других случаях повышение температуры измеряют на раме (направляющей
конструкции).

Теплоизолирующая способность I2

Повышение температуры на необогреваемой поверхности полотна (относительно средней началь-
ной температуры) в среднем более чем на 140 °C и в любой точке полотна — более чем на 180 °C.
Не следует учитывать измерения температур на поверхности полотна на расстоянии 100 мм от края
полотна. Если рама (направляющая конструкция) шириной более 100 мм, то температура в любой ее точке,
измеренная на расстоянии 100 мм от края (на необогреваемой стороне) полотна, не должна превы-
шать 360 °C; в других случаях повышение температуры измеряют на раме (направляющей конструкции).

Теплоизолирующая способность I

Если образец для испытаний имеет форму трубы или канала, т. е. отсутствует необходимость
оценки огнестойкости перекрытий проемов конвейерных систем, то результаты классификации по I1
или I2 не используют. В этом случае применяют классификацию по I.
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Если образец для испытаний включает перекрытие конвейера вместе с жесткой проникающей
составляющей, то используют классификацию по I, основанную на жесткой проникающей составляющей,
материалах для уплотнения и заделки отверстий и швов. Перекрытия проемов конвейерных систем
в сборе должны быть классифицированы с использованием соответствующего обозначения — I1 или I2,
чтобы различить два возможных способа их оценки.

Потеря целостности также обозначает и потерю теплоизолирующей способности, независимо от пре-
вышения установленных значений прироста температуры при оценке теплоизолирующей способности.

5.2.4 W — тепловое излучение

Тепловое излучение W — способность строительной конструкции противостоять огневому воз-
действию, направленному на одну из ее сторон, путем уменьшения вероятности передачи огня в ре-
зультате излучения существенного теплового потока через конструкцию или от неподвергаемой воз-
действию поверхности к находящимся рядом материалам.

Строительная конструкция также должна обеспечивать защиту находящихся вблизи людей. Кон-
струкция, соответствующая критерию I, I1 или I2, также считается удовлетворяющей требованиям
по W в течение того же периода времени.

Элементы, которые оценивают по показателю W, должны быть идентифицированы путем допол-
нения W к классификации (например, EW, REW). Для данных конструкций критерием для классификации
является время, за которое максимальное значение теплового потока, измеренного в соответствии
со стандартом на методы испытаний, не превышает 15 кВт/м2.

Динамика изменения показателя теплового излучения должна быть приведена в протоколе клас-
сификации.

5.2.5 M — механическое воздействие

Механическое воздействие М — способность строительной конструкции противостоять удару,
в случае разрушения какой-либо другой конструкции при пожаре, вызывающей воздействие на рас-
сматриваемую конструкцию.

Строительная конструкция подвергается воздействию определенной силы после достижения
времени, требуемого для предельных состояний R, E или I. Для классификации по М строительная
конструкция должна противостоять механическому воздействию без отрицательного влияния на пре-
дельные состояния R, E или I.

5.2.6 C — способность к самозакрыванию

Способность к самозакрыванию C — способность открытой двери или окна полностью закрываться
без человеческого вмешательства с помощью кинетической или потенциальной энергии любого
приспособленного запирающего устройства, которое сработает в случае отключения электроэнергии.

Данная характеристика относится к элементам, как правило, находящимся в закрытом состоянии
и автоматически закрывающимся после каждого открытия, а также к элементам, как правило, нахо-
дящимся в открытом состоянии, но закрывающимся при возникновении пожара, и к механически
управляемым элементам, которые также должны закрываться в случае пожара.

Испытания по определению способности к самозакрыванию проводят при условиях окружающей
среды (основаны на классификации по длительности в зависимости от предусмотренной области
применения). Требования к методу испытаний установлены в EN 14600.

5.2.7 S — дымонепроницаемость

Дымонепроницаемость S — способность элемента уменьшать или исключать проход газов или
дыма от одной стороны элемента к другой.

Sa — дымонепроницаемость, измеренная только при температуре окружающей среды.
Sm — дымонепроницаемость, измеренная при температуре окружающей среды и температуре 200 °C.

5.2.8 G — стойкость к воспламенению сажи

Стойкость к воспламенению сажи дымовых труб и дымоходов (сопутствующих изделий) опреде-
ляет возможность указанных элементов сохранять свои функции при горении сажи. Включает харак-
теристики дымонепроницаемости и теплоизолирующей способности.

Испытание начинают через 10 мин после достижения температуры 1000 °C и проводят в течение
30 мин при постоянном воздействии температуры 1000 °C.

Дымовые трубы, дымоходы и их элементы, предусмотренные к применению внутри других конст-
рукций (например, в кирпичной трубе), по результатам испытаний должны удовлетворять только тре-
бованию дымонепроницаемости.
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Элементы, внешние поверхности или все поверхности которых находятся в пределах здания или
смежные с ним, должны удовлетворять требованию по теплоизолирующей способности, т. е. макси-
мальная температура поверхности элементов смежных материалов не должна превышать 100 °C
при температуре окружающей среды 20 °C.

Для изделий класса пожарной опасности, отличного от A1, должны быть установлены безопас-
ные расстояния их размещения, не превышающие требуемые для удовлетворения критерия нор-
мальных эксплуатационных режимов. Классификацию G указывают с обозначением необходимого
расстояния.

Настоящий стандарт устанавливает только требования к огнестойкости дымоходов к воспламе-
нению сажи с их внутренней стороны. Другие свойства дымоходов, например стойкость к высокотем-
пературной газовой плотности и тепловому удару, т. е. сопутствующим огню факторам, не рассмат-
ривают. Считается, что они должны быть отражены в эксплуатационной документации к дымоходам.

5.2.9 K — класс пожарной опасности

Класс пожарной опасности K — способность стеновых или потолочных покрытий обеспечивать
защиту материалов, находящихся за ними, от воспламенения, обугливания или других повреждений
в течение определенного периода времени. Покрытия — это внешние части строительных конструк-
ций, например стен, перекрытий и крыш.

Класс пожарной опасности K1

Класс K1 устанавливает классификационный период 10 мин, за который выполняются критерии
эксплуатационных характеристик, при использовании в образце для испытаний следующих оснований
(подложек):

— древесно-стружечная плита плотностью (68050) кг/м3 и толщиной (192) мм, на которую на-
носят материалы плотностью не менее 300 кг/м3, используемые в качестве покрытия;

— материал с низкой плотностью (менее 300 кг/м3) и толщиной не менее 50 мм, на который
наносят материалы плотностью и (или) толщиной, равной или более чем у используемого при испы-
тании материала;

— любое другое специальное основание из материала, состав которого соответствует исполь-
зуемому в качестве покрытия.

Класс пожарной опасности K2

Класс K2 устанавливает классификационный период 10, 30 или 60 мин, за который выполняются
критерии эксплуатационных характеристик при использовании в образце для испытаний одного
из следующих оснований (подложек):

— древесно-стружечная плита плотностью (68050) кг/м3 и толщиной (192) мм, на которую на-
носят материалы, используемые в качестве покрытия;

— любое другое специальное основание из материала, состав которого соответствует исполь-
зуемому в качестве покрытия.

6  Декларирование характеристик огнестойкости

6.1  Классификационные периоды

Все классификационные периоды для каждой характеристики должны быть указаны в минутах,
с использованием одного из значений: 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 или 360.

Примечание — Указанные периоды применимы не ко всем элементам. Дальнейшие разделы определяют
классификационные периоды для определенных изделий (элементов).

6.2  Буквы условного обозначения

Для классификации строительных изделий следует применять буквы условного обозначения,
приведенные в 5.2.

6.3  Декларирование эксплуатационных характеристик

Комбинации букв условного обозначения необходимо применять как часть классификационной
характеристики. Буквы должны быть дополнены временем в минутах, соответствующим ближайшему
низшему временному периоду, в течение которого обеспечивается огнестойкость изделия. Дополни-
тельно указывают уровень нагрузки.
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Классы обозначают, как указано ниже.
Для несущих элементов:
REI tt, где tt — классификационный временной период, в течение которого обеспечивается несу-

щая способность, целостность и теплоизолирующая способность;
RE tt, где tt — классификационный временной период, в течение которого обеспечивается несу-

щая способность и целостность;
R tt, где tt — классификационный временной период, в течение которого обеспечивается несу-

щая способность.
Для ненесущих элементов:
EI tt, где tt — классификационный временной период, в течение которого обеспечивается цело-

стность и теплоизолирующая способность;
E tt, где tt — классификационный временной период, в течение которого обеспечивается целостность.
Примеры классов, которые могут быть установлены:
REI 15, RE 20.
EI 45, E 60.
Результаты испытаний и результаты расширенного применения всегда округляют в меньшую сто-

рону до ближайшего из значений классификационных временных периодов. При комбинировании
характеристик указывается период, соответствующий наименьшему периоду комбинируемых характери-
стик. Строительная конструкция, несущая способность которой обеспечивается в течение 155 мин, це-
лостность по критерию «воспламенение ватного тампона» — 80 мин, целостность по критерию «тре-
щины или прогары, превышающие установленные размеры» — 85 мин и теплоизолирующая способ-
ность — 42 мин, должна быть классифицирована как REI 30/RE 60/R 120.

(Измененная редакция, A1:2009)

6.4  Комбинации классов

Комбинации букв и временных характеристик в зависимости от вида изделия (элемента) приве-
дены в разделе 7.

6.5  Специальные классификации

6.5.1 Противопожарные двери и аналогичные изделия

Для противопожарных дверей и аналогичных изделий установлены два различных уровня тепло-
изолирующей способности. Классификацию записывают, обозначая индексом 1 или 2, для идентифи-
кации подклассов.

Примечание — Целостность определяют тем же способом, что и для других элементов.

Если результаты испытаний и результаты расширенного применения приводят к различным перио-
дам времени, по истечению которых наступают предельные состояния по I1 и I2, то изделие может иметь
более одной классификации. Например, классификацию двери, для которой предельное состояние по пер-
вому критерию теплоизолирующей способности наступило через 50 мин, а по второму критерию — через
70 мин (предельное состояние по E наступает через 95 мин), записывают как EI1 45/EI2 60/E 90.

(Измененная редакция, A1:2009)

Если различие эксплуатационных показателей не приводит к различию в классификации, то кон-
струкцию следует классифицировать с индексом более строгого требования. Индекс 1 указывает,
что дверь удовлетворяет и второму критерию теплоизолирующей способности. Например, классифи-
кацию двери, для которой предельное состояние по первому критерию теплоизолирующей способности
наступило через 50 мин, а по второму критерию — через 55 мин (предельное состояние по E насту-
пает через 70 мин), записывают как EI1 45/E 60.

6.5.2 Перекрытия проемов конвейерных систем в сборе

Для перекрытий проемов конвейерных систем установлены три различных уровня теплоизолирую-
щей способности (см. 5.2.3.4). Классификацию записывают, обозначая индексом 1 или 2, для иден-
тификации подклассов.

Например, перекрытия проемов конвейерных систем для различных испытываемых образцов мо-
гут иметь одну или несколько следующих классификаций: EI1 45, EI2 60, EI 90, E 120.

Процедуру классификации по целостности, приведенную в 6.5.1, также следует применять
для перекрытий проемов конвейерных систем.
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6.6  Дополнительные эксплуатационные показатели

6.6.1 Опционный эксплуатационный показатель

При необходимости в классификацию включают опционный показатель W, если при испытаниях
значение теплового потока не превысило 15 кВт/м2; показатель W включают в обозначение классифи-
кации аналогично показателям R, E и I: REW 30, EW 30.

6.6.2 Уточняющие эксплуатационные показатели

Классификация, при необходимости, может быть уточнена с помощью следующих показателей:
M — когда дополнительно учитываются механические воздействия и элемент удовлетворяет

требованиям, приведенным в 5.2.5 (например REI 30-M);
S — для элементов, которые дополнительно ограничивают проникновение дыма.
Для противопожарных преград к обозначению классификации по огнестойкости добавляют букву

S (например, EI2 60-Sm). Когда не требуется классификация по огнестойкости, конструкция может быть
классифицирована только по S. Классификацию по S следует определять при температуре окружаю-
щей среды Sa и (или) средних температурах Sm в виде функции, предусмотренной классификацией;

C — для дверей и аналогичных изделий, перекрытий проемов конвейерных систем, оборудо-
ванных устройствами для самозакрывания (например, EI2 30-C3, где классы C0 – C5 определяют
согласно EN 14600);

IncSlow — если дополнительно оценивается реакция изделия на воздействие кривой медленного
нагрева (тления) (например, EI 30-IncSlow);

sn — если показатель огнестойкости к воздействию полуестественного пожара является дополни-
тельным нормативным требованием к огнестойкости по стандартной температурно-временной кривой
(только для легких горизонтальных защитных мембран с низкой тепловой инерцией); классификацию
элемента, защищенного данными защитными мембранами, идентифицируют как, например, R 60-sn;

ef — если определяется показатель огнестойкости к воздействию по кривой воздействия внешне-
го пожара вместо стандартной температурно-временной кривой, то классификацию элемента иден-
тифицируют как, например, EI 60-ef;

r — если определяется показатель стойкости к воздействию температуры 500 °C (уменьшенное
температурное воздействие) вместо стандартной температурно-временной кривой, то классифика-
цию элемента идентифицируют как, например, RE 30-r.

6.6.3 Специальные эксплуатационные показатели

G — применяют для дымоходов (дымовых труб) и связанных с дымоходами элементов (напри-
мер, соединительных), предназначенных для сопротивления воспламенению сажи;

K — применяют для покрытий, которые обеспечивают огнезащиту материалов, находящихся
за или под ними в течение определенного периода времени (K1 и K2).

6.7  Оформление классификации

Комбинацию предельных состояний и времени для показателей R, E, I и W необходимо опреде-
лять на основании результатов испытаний и (или) результатов расширенного применения. Для соот-
ветствующих элементов изделий должны использоваться только комбинации предельных состояний
и времени, установленные в следующих разделах настоящего стандарта. Комбинированная класси-
фикация должна быть заявлена с целью уменьшения количества критериев характеристик и увеличе-
ния времени. Буквы условного обозначения для расширенных характеристик необходимо добавлять
по мере необходимости и по мере соответствия требуемым условиям. Класс присваивают опреде-
ленным строительным изделиям (элементам) после проверки на соответствие отдельным дополни-
тельным требованиям.

(Измененная редакция, А1:2009)

Классификацию оформляют согласно следующему шаблону.

R E I W  t t — M S C IncSlow sn ef r

Для несущих элементов в протокол классификации дополнительно включают сведения о прикла-
дываемой нагрузке и (или) уровне нагрузки (7.1.2.5).

Информация о специальных эксплуатационных показателях G и K приведена в 7.5.11 и 7.6.

Примечание — Применение уточняющих индексов и дополнительных обозначений приведено в соответ-
ствующих разделах, указанных ниже.
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6.8  Декларирование пределов огнестойкости в спецификации изделия

Технические требования на изделия, включая их описания и заявленный предел огнестойкости,
в соответствии с настоящим стандартом должны иметь классификацию, подтвержденную испытания-
ми на огнестойкость. Установленные характеристики должны быть обеспечены с определенной дос-
товерностью и надежностью, принимая во внимание возможные изменения компонентов и технологии
производства.

Спецификация на изделие должна содержать необходимые методы контроля соответствующих
показателей.

Примечание — Могут потребоваться дополнительные испытания по определению соответствующих экс-
плуатационных показателей.

7  Процедура классификации по огнестойкости

7.1  Общие положения

7.1.1 Процедура

а) Предполагаемая область применения классификации определяется заказчиком, она включает
в себя следующее:

— условия воздействия: для асимметричных элементов, сторона(-ы), подвергнутая(-ые) воздей-
ствию; одна (две) сторона(-ы) — для стен, три (четыре) стороны — для балок и т. д.;

— размеры элемента: длина, высота, ширина;
— границы и условия крепления: защемление, свободное опирание, шарнирное соединение;
— уровень нагрузки (см. 3.25);
— изменение конструктивных элементов;
— предполагаемый(-ые) класс(-ы), т. е. комбинации эксплуатационных показателей и времени.
b) С учетом области прямого применения результатов испытаний, как указано в соответствующих

методах испытаний и (или) результатах расширенного применения, определяют количество испыта-
ний, испытания по стандартной температурно-временной кривой и другие воздействия, а также опре-
деляют образец для испытаний.

(Измененная редакция, А1:2009)

c) В зависимости от элементов и изделий строительной конструкции определяют необходимость
испытаний с использованием других огневых воздействий, не соответствующих стандартной темпе-
ратурно-временной кривой:

— кривой медленного нагрева — для элементов, эксплуатационные показатели которых могут
зависеть от температур ниже 500 °C, для достижения их классификации;

— полуестественного пожара — для легких подвесных горизонтальных защитных мембран;
— кривой воздействия внешнего пожара — для наружных сторон ненесущих стен;
— постоянного температурного воздействия — например, для дымонепроницаемых дверей, фальш-

полов, дымоходов.
d) Проводят огневые испытания по стандартной температурно-временной кривой и для каждого

испытания определяют время, за которое испытываемый образец продолжает соответствовать тре-
бованиям критериев эксплуатационных характеристик:

R — несущая способность:
— ограничение деформации;
— ограничение уровня деформации;

E — целостность:
— наличие трещин или прогаров;
— воспламенение ватного тампона;
— возникновение устойчивого пламенного горения необогреваемой поверхности;

I — теплоизолирующая способность:
— среднее значение повышения температуры;
— максимальное значение повышения температуры;

W — тепловое излучение — максимальный уровень теплового излучения.
Для отдельных элементов:
S — дымонепроницаемость — ограничение утечки дыма;
M — механическое воздействие — сопротивление удару;
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C — способность к самозакрыванию — самозакрывание в случае пожара;
G — стойкость к воспламенению сажи — устойчивость к тепловому воздействию от горения сажи

(для дымоходов и связанных с ними изделий);
K — огнезащитная эффективность — огнезащитная эффективность покрытия в течение опреде-

ленного периода времени.
e) Для показателей R, E, I, W, K полученные значения времени в минутах необходимо округлять

в меньшую сторону до одного из ближайших значений, указанных в следующей последовательности:
10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360.

f) Если в зависимости от предусмотренной области применения проводят более одного испыта-
ния, то при классификации используют более низкий результат для всей области применения.
Результаты отдельных испытаний могут привести к повышению класса для более ограниченной об-
ласти применения, т. к. классификация зависит от области применения.

g) Протокол классификации следует оформлять в соответствии с приложением A. Протокол мо-
жет быть подготовлен для любой комбинации эксплуатационных показателей и времени, которые со-
ответствуют результатам испытаний и (или) результатам расширенного применения.

(Измененная редакция, А1:2009)

7.1.2 Общие правила для определения количества испытаний на огнестойкость при применении
стандартной температурно-временной кривой

7.1.2.1 Общие принципы

Если протокол классификации всех компонентов возможно составить по результатам одного ис-
пытания, то далее испытания допускается не проводить, если другое не указано в настоящем стан-
дарте для целей воспроизводимости.

Асимметричные элементы, относящиеся к противопожарным преградам, могут иметь различные
эксплуатационные показатели в зависимости от стороны, которая была подвергнута испытаниям. Поэто-
му испытания следует проводить для каждой из сторон до выполнения условий, приведенных в 7.1.2.2.

В зависимости от уровня нагрузки и граничных условий элементы имеют различные эксплуата-
ционные показатели. Область применения классификации зависит от уровня нагрузки и граничных
условий, применяемых при испытаниях. Дополнительные испытания могут потребоваться, если это
предусмотрено областью применения.

Количество требуемых испытаний зависит от:
a) комбинации предусмотренных эксплуатационных показателей;
b) необходимости применения других огневых воздействий дополнительно к стандартной темпе-

ратурно-временной кривой.
Чтобы удовлетворить требованиям рынка, элементы поставляются различных размеров, форм

и из различных материалов. Испытания всех элементов с разными вариантами форм, размеров или
материала являются нецелесообразными.

Перечень допустимых конструктивных отличий элементов от испытанного образца, при которых
на элементы допускается распространять результаты расширенного применения, приводят в соот-
ветствующих правилах или стандартах на расширенное применение.

(Измененная редакция, А1:2009)

7.1.2.2 Условия испытаний

Для ограждающей конструкции, когда требуется определение огнестойкости обеих ее сторон, испы-
тывают два образца (по одному на каждую из сторон), кроме симметричных элементов.

В таких случаях классификация по огнестойкости должна основываться на огневом воздействии
на сторону с наименьшим пределом огнестойкости.

Асимметричные элементы, являющиеся противопожарными преградами, могут быть испытаны
только с одной стороны, если:

a) возможно определить сторону с наименьшим пределом огнестойкости;
b) предусмотрена классификация для огневого воздействия только с одной стороны.
Если противопожарная конструкция (элемент) при испытаниях подвергается воздействию только

с наиболее слабой стороны и предусмотрена классификация огневого воздействия только с одной
стороны, то это должно быть указано в протоколе классификации.

Колонны при испытаниях могут подвергаться воздействию с трех или четырех сторон, в зависи-
мости от предусмотренной области применения.

Несущие стены при испытаниях могут подвергаться воздействию с двух сторон.
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7.1.2.3 Размеры

Образец для испытаний, как правило, должен быть в натуральную величину. Если данный обра-
зец не в натуральную величину, то его размеры следует определять в соответствии с правилами со-
ответствующего метода испытаний. Результаты испытаний образцов определенных размеров высоты
и длины должны быть действительными и для образцов с меньшими размерами. При применении
результатов испытаний для образцов больших размеров следует учитывать соответствующие мето-
ды испытаний или стандарты на расширенную область применения.

7.1.2.4 Граничные условия и способы опирания

Испытания при различных граничных условиях могут быть необходимыми для рассматриваемой
области применения, если не известно более неблагоприятное условие.

Примечание — Предельная нагрузка существенно зависит от граничных условий и способа опирания
элементов.

7.1.2.5 Уровень нагрузки

Область применения, как правило, распространяется на низкие уровни нагрузки.

Примечание — Уровни нагрузки целесообразно выражать в процентах от предельной несущей способности
при температуре окружающей среды. Если предельная несущая способность при нормальной температуре
не известна, то в протоколе классификации должна быть указана фактическая испытательная нагрузка
и соответствующие механические свойства используемых материалов.

7.1.2.6 Изменение конструктивных элементов

Результаты испытаний, как правило, распространяются на элементы, идентичные по конструкции
испытываемому образцу.

Различные варианты конструктивных изменений элементов не следует включать в один образец
для испытаний, когда доказано, что они не влияют на характеристики друг друга.

7.1.3 Область применения

Область применения может быть определена при использовании протоколов испытаний и других
соответствующих сведений в соответствии с процедурами, определенными в EN 15725, которые опи-
сывают роль расширенного применения в процессе классификации.

(Измененная редакция, А1:2009)

7.2  Классификация несущих элементов, не являющихся противопожарными преградами

7.2.1 Общие положения

Данная категория несущих элементов включает:
— стены, не являющиеся противопожарными преградами (7.2.2);
— перекрытия, не являющиеся противопожарными преградами (7.2.3);
— крыши, не являющиеся противопожарными преградами (7.2.3);
— балки (прогоны) (7.2.4);
— колонны (7.2.5);
— балконы (7.2.6);
— галереи (7.2.6);
— лестничные марши (7.2.6).
Для несущих элементов применяют критерий огнестойкости R.
Установлены следующие классы:
R 15, R 20, R 30, R 45, R 60, R 90, R 120, R 180, R 240 и R 360.

7.2.2 Классификация несущих стен, не являющихся противопожарными преградами

7.2.2.1 Метод испытаний и правила определения области применения
(Измененная редакция, А1:2009)

Несущие стены, не являющиеся противопожарными преградами, следует испытывать, как и ко-
лонны, в соответствии с методом, приведенным в EN 1365-4. Исследование области расширенного
применения следует осуществлять согласно EN 15080 и EN 15725.

(Измененная редакция, А1:2009)
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7.2.2.2 Проводимые испытания

Конструкцию испытываемого образца и количество необходимых испытаний определяют на осно-
вании сравнения предусматриваемой области применения классификации и области применения ре-
зультатов испытаний, как установлено в стандарте на испытания и в соответствующей части EN 15080.

(Измененная редакция, А1:2009)

Метод испытаний содержит следующую информацию:
— сведения об испытываемом образце (конструкции);
— область прямого применения результатов испытаний;
— требования к конструкции испытываемого образца.
Факторы, влияющие на количество проводимых испытаний, например:
a) диапазон условий воздействия;
b) испытываемую(-ые) сторону(-ы) для асимметричных элементов;
c) диапазон условий нагружения (с эксцентриситетом или без него);
d) допустимые конструктивные изменения (например, стена с остеклением или без него).

7.2.2.3 Эксплуатационный показатель

Эксплуатационным показателем является несущая способность. Потеря несущей способности —
состояние, при котором превышены критерии:

a) осевое сжатие C = h/100 мм;
b) степень осевого сжатия dC/dt = 3h/1000 мм/мин, где h — исходная высота, мм.

7.2.2.4 Классы

Установлены следующие классы: R 15, R 20, R 30, R 45, R 60, R 90, R 120, R 180, R 240 и R 360.

7.2.3 Классификация несущих перекрытий и крыш, не являющихся противопожарными преградами

7.2.3.1 Метод испытаний и правила определения области применения
(Измененная редакция, А1:2009)

Перекрытия и крыши следует испытывать в соответствии с EN 1365-2. Перекрытия и крыши ис-
пытывают и классифицируют при огневом воздействии только снизу1).

В случаях, когда несущие перекрытия и крыши подвергаются огневому воздействию одновре-
менно с обеих сторон, их следует испытывать как балконы (галереи).

Исследование области расширенного применения следует осуществлять в соответствии
с EN 15080 и EN 15725.

(Измененная редакция, А1:2009)

7.2.3.2 Проводимые испытания

Конструкцию испытываемого образца и количество необходимых испытаний определяют на осно-
вании сравнения предусматриваемой области применения классификации и области применения ре-
зультатов испытаний, как установлено в стандарте на испытания и в соответствующей части EN 15080.

(Измененная редакция, А1:2009)

Метод испытаний содержит следующую информацию:
— сведения об испытываемом образце (конструкции);
— область прямого применения результатов испытаний;
— требования к конструкции испытываемого образца.
Факторами, влияющими на количество проводимых испытаний, являются, например:
a) диапазон условий нагружения;
b) допустимые конструктивные изменения (например, перекрытия и крыши с остеклением или без него;

материалы и компоненты, включая теплоизолирующие материалы и слои гидроизоляции для крыш);
c) применимость результатов испытаний крыш для различных углов наклона;
d) диапазон условий опирания и крепления;
e) потолочные системы, являющиеся частью перекрытия (крыши).

_____________________________
1)Огневое воздействие на перекрытие снизу, как правило, более критично верхнего. В дополнение к клас-

сификации требования также зависят от толщины и качества напольных покрытий (пола) и их дальнейших при-
менений для обеспечения защиты от огневого воздействия сверху. Это может быть также применимо к другим
элементам, которые являются частью перекрытия, например заполнения проемов.
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7.2.3.3 Эксплуатационный показатель

Эксплуатационным показателем является несущая способность. Потеря несущей способности —
состояние, при котором превышены критерии:

a) отклонение (деформация) D = L2/400d мм;
b) степень отклонения (деформации) dD/dt = L2/9000d мм/мин (где L  — длина пролета в свету, мм;

d — расстояние от крайней арматуры зоны сжатия до крайней арматуры зоны растяжения в сечении
изгибаемого ненагретого элемента, мм).

7.2.3.4 Классы

Установлены следующие классы: R 15, R 20, R 30, R 45, R 60, R 90, R 120, R 180, R 240 и R 360.

7.2.4 Классификация балок (прогонов)

7.2.4.1 Метод испытаний и правила определения области применения
(Измененная редакция, А1:2009)

Балки (прогоны) следует испытывать в соответствии с EN 1365-3. Исследование области расши-
ренного применения следует осуществлять в соответствии с EN 15080 и EN 15725.

(Измененная редакция, А1:2009)

7.2.4.2 Проводимые испытания

Конструкцию испытываемого образца и количество необходимых испытаний определяют на осно-
вании сравнения предусматриваемой области применения классификации и области применения ре-
зультатов испытаний, как установлено в стандарте на испытания и в соответствующей части EN 15080.

(Измененная редакция, А1:2009)

Метод испытаний содержит следующую информацию:
— сведения об испытываемом образце (конструкции);
— область прямого применения результатов испытаний.
Факторами, влияющими на количество проводимых испытаний, являются, например:
a) способы опирания: свободно опирающаяся (защемленная);
b) диапазон условий воздействия: воздействие с трех или четырех сторон;
c) длина балки (прогона): испытания при максимальном усилии сдвига и (или) максимальном кру-

тящем моменте.

7.2.4.3 Эксплуатационный показатель

Эксплуатационным показателем является несущая способность. Потеря несущей способности —
состояние, при котором превышены следующие критерии:

a) отклонение (деформация) D = L2/400d мм;
b) степень отклонения (деформации) dD/dt = L2/9000d мм/мин (где L  — длина пролета испыты-

ваемого образца в свету, мм; d — расстояние от крайней арматуры зоны сжатия до крайней арматуры
зоны растяжения в сечении изгибаемого ненагретого элемента, мм).

7.2.4.4 Классы

Установлены следующие классы: R 15, R 20, R 30, R 45, R 60, R 90, R 120, R 180, R 240 и R 360.

7.2.5 Классификация колонн

7.2.5.1 Метод испытаний и правила определения области применения
(Измененная редакция, А1:2009)

Колонны следует испытывать в соответствии с EN 1365-4. Исследование области расширенного
применения следует осуществлять в соответствии с EN 15080 и EN 15725.

(Измененная редакция, А1:2009)

7.2.5.2 Проводимые испытания

Конструкцию испытываемого образца и количество необходимых испытаний определяют на осно-
вании сравнения предусматриваемой области применения классификации и области применения ре-
зультатов испытаний, как установлено в стандарте на испытания и в соответствующей части EN 15080.

(Измененная редакция, А1:2009)

Метод испытаний содержит следующую информацию:
— сведение об испытываемом образце (конструкции);
— область прямого применения результатов испытаний.
Факторами, влияющими на количество проводимых испытаний, являются например:
a) диапазон условий воздействия;
b) диапазон условий сопряжения: шарнирное соединение или защемленное;
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c) вид нагрузки и ее уровень;
d) конструктивные особенности.

7.2.5.3 Эксплуатационный показатель

Эксплуатационным показателем является несущая способность. Потеря несущей способности —
состояние, при котором превышены следующие критерии:

a) осевое сжатие C = h/100 мм;
b) степень осевого сжатия dC/dt = 3h/1000 мм/мин (где  h  — исходная высота, мм).

7.2.5.4 Классы

Установлены следующие классы: R 15, R 20, R 30, R 45, R 60, R 90, R 120, R 180, R 240 и R 360.

7.2.6 Классификация балконов, галерей, лестничных маршей

7.2.6.1 Метод испытаний и правила определения области применения
(Измененная редакция, А1:2009)

Балконы и галереи следует испытывать в соответствии с EN 1365-5; лестничные марши —
в соответствии с EN 1365-6. Исследование области расширенного применения следует осуществлять
в соответствии с EN 15080 и EN 15725.

7.2.6.2 Проводимые испытания

Конструкцию испытываемого образца и количество необходимых испытаний определяют на осно-
вании сравнения предусматриваемой области применения классификации и области применения ре-
зультатов испытаний, как установлено в стандарте на испытания и в соответствующей части EN 15080.

(Измененная редакция, А1:2009)

Метод испытаний содержит следующую информацию:
— сведения об испытываемом образце (конструкции);
— область прямого применения результатов испытаний.
Факторами, влияющими на количество проводимых испытаний, являются, например:
a) диапазон условий воздействия;
b) диапазон условий сопряжения: шарнирное соединение или защемленное;
c) вид нагрузки и ее уровень;
d) конструктивные особенности.

7.2.6.3 Эксплуатационный показатель

Эксплуатационным показателем является несущая способность. Потеря несущей способности —
состояние, при котором превышены следующие критерии:

a) отклонение (деформация) D = L2/400d мм;
b) степень отклонения (деформации) dD/dt = L2/9000d мм/мин (где  L — длина пролета испыты-

ваемого образца в свету, мм; d — расстояние от крайней арматуры зоны сжатия до крайней арматуры
зоны растяжения в сечении изгибаемого ненагретого элемента, мм).

7.2.6.4 Классы

Установлены следующие классы: R 15, R 20, R 30, R 45, R 60, R 90, R 120, R 180, R 240 и R 360.

7.3  Классификация несущих элементов, являющихся противопожарными преградами

7.3.1 Общие положения

Данная категория несущих элементов включает:
— стены, являющиеся противопожарными преградами (7.3.2);
— перекрытия, являющиеся противопожарными преградами (7.3.3);
— покрытия или крыши, являющиеся противопожарными преградами (7.3.3);
— фальшполы (7.3.4).
Для несущих элементов, являющихся противопожарными преградами, применяют следующие

критерии огнестойкости: R, E, I, W и M.

7.3.2 Классификация несущих стен, являющихся противопожарными преградами

7.3.2.1 Метод испытаний и правила определения области применения
(Измененная редакция, А1:2009)

Несущие стены следует испытывать в соответствии с EN 1365-1. Исследование области расши-
ренного применения следует осуществлять в соответствии с EN 15080 и EN 15725.
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7.3.2.2 Проводимые испытания

Конструкцию испытываемого образца и количество необходимых испытаний определяют на осно-
вании сравнения предусмотренной области применения классификации и области применения резуль-
татов испытаний, как установлено в стандарте на испытания и в соответствующей части EN 15080.

Метод испытаний содержит следующую информацию:
— сведения об испытываемом образце (конструкции);
— область прямого применения результатов испытаний;
— требования к конструкции испытываемого образца.
Факторами, влияющими на количество проводимых испытаний, являются, например:
a) диапазон условий воздействия;
b) испытываемая(-ые) сторона(-ы) для асимметричных элементов;
c) диапазон условий нагружения: осевое или внецентренное;
d) допустимые конструктивные изменения (например, стена с остеклением или без него).

7.3.2.3 Эксплуатационные показатели

7.3.2.3.1 Несущая способность

Потеря несущей способности — состояние, при котором превышены следующие критерии:
a) осевое сжатие C = h/100 мм;
b) степень осевого сжатия dC/dt = 3h/1000 мм/мин (где h — исходная высота, мм).

7.3.2.3.2 Целостность

Оценку целостности следует производить на основе следующих критериев:
а) наличие трещин или прогаров, превышающих установленные размеры;
b) воспламенение ватного тампона;
c) возникновение устойчивого пламенного горения необогреваемой поверхности.
Классификация по целостности зависит от классификации изделия по теплоизолирующей способ-

ности. Если изделие классифицируется по целостности и по теплоизолирующей способности,
то потерю целостности определяют по достижению критического значения одного из трех критериев.
В случае, когда конструкция классифицируется без определения теплоизолирующей способности, по-
терю целостности определяют по времени, за которое возникает только образование трещин (прогаров)
или устойчивое пламенное горение, без учета критерия, который первым достиг критического значения.

7.3.2.3.3 Теплоизолирующая способность

Критерием для определения потери теплоизолирующей способности является повышение темпе-
ратуры на необогреваемой поверхности конструкции (относительно средней начальной температуры)
в среднем более чем на 140 °C и в любой точке поверхности — более чем на 180 °C (относительно
средней начальной температуры).

Стандарт на методы испытаний устанавливает способы измерения средней температуры для
однородных и неоднородных элементов.

7.3.2.3.4 Тепловое излучение

Критерием для определения теплового излучения является время, за которое максимальное значе-
ние теплового потока, измеренного согласно стандарту на методы испытаний, не превышает 15 кВт/м2.

7.3.2.3.5 Механическое воздействие

Элемент должен противостоять механическому воздействию без отрицательного влияния
на предельное состояние R, E или I.

7.3.2.4 Классы

Установлены следующие классы.

RE — 20 30 — 60 90 120 180 240 360

REI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360

REI-M — — 30 — 60 90 120 180 240 360

REW — 20 30 — 60 90 120 180 240 360
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7.3.3 Классификация несущих перекрытий и крыш, являющихся противопожарными преградами

7.3.3.1 Метод испытаний и правила определения области применения
(Измененная редакция, А1:2009)

Перекрытия и крыши следует испытывать в соответствии с EN 1365-2. Перекрытия и крыши ис-
пытывают и классифицируют при огневом воздействии только снизу. Исследование области расши-
ренного применения следует осуществлять в соответствии с EN 15080 и EN 15725.

(Измененная редакция, А1:2009)

7.3.3.2 Проводимые испытания

Конструкцию испытываемого образца и количество необходимых испытаний определяют на осно-
вании сравнения предусматриваемой области применения классификации и области применения ре-
зультатов испытаний, как установлено в стандарте на испытания и в соответствующей части EN 15080.

Метод испытаний содержит следующую информацию:
— сведения об испытываемом образце (конструкции);
— область прямого применения результатов испытаний;
— требования к конструкции испытываемого образца.
Факторами, влияющими на количество проводимых испытаний, являются, например:
a) диапазон условий нагружения;
b) допустимые конструктивные изменения (например, перекрытия и крыши с остеклением или без не-

го, материалы и компоненты, включая теплоизолирующие материалы и слои гидроизоляции для крыш);
c) применимость результатов испытаний крыш для различных углов наклона;
d) диапазон условий опирания и крепления;
e) потолочные системы, являющиеся частью перекрытия (крыши).

7.3.3.3 Эксплуатационные показатели

7.3.3.3.1 Несущая способность

Потеря несущей способности — состояние, при котором превышены следующие критерии:
a) отклонение (деформация) D = L2/400d мм;
b) степень отклонения (деформации) dD/dt = L2/9000d мм/мин (где L  — длина пролета испыты-

ваемого образца в свету, мм; d — расстояние от крайней арматуры зоны сжатия до крайней арматуры
зоны растяжения в сечении изгибаемого ненагретого элемента, мм).

7.3.3.3.2 Целостность

Оценку целостности следует производить на основе следующих критериев:
а) наличие трещин или прогаров, превышающих установленные размеры;
b) воспламенение ватного тампона;
c) возникновение устойчивого пламенного горения необогреваемой поверхности.
Классификация по целостности зависит от классификации конструкции по теплоизолирующей

способности. Если конструкция классифицируется по целостности и по теплоизолирующей способно-
сти, то потерю целостности определяют по достижению критического значения одного из трех крите-
риев. В случае, когда конструкция классифицируется без определения теплоизолирующей способ-
ности, потерю целостности определяют по времени, за которое возникает только образование тре-
щин (прогаров) или устойчивое пламенное горение, без учета критерия, который первым достиг кри-
тического значения.

(Измененная редакция, А1:2009)

7.3.3.3.3 Теплоизолирующая способность

Критерием для определения потери теплоизолирующей способности является повышение темпе-
ратуры на необогреваемой поверхности конструкции (относительно средней начальной температуры)
в среднем более чем на 140 °C и в любой точке поверхности — более чем на 180 °C (относительно
средней начальной температуры).

Стандарт на методы испытаний устанавливает способы измерения средней температуры для
однородных и неоднородных элементов.
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7.3.3.4 Классы

Установлены следующие классы.

R — — 30 — — — — — —

RE — 20 30 — 60 90 120 180 240

REI 15 20 30 45 60 90 120 180 240

7.3.4 Классификация фальшполов

7.3.4.1 Метод испытаний и правила определения области применения
(Измененная редакция, А1:2009)

Фальшполы следует испытывать в соответствии с EN 1366-6. Исследование области расширен-
ного применения следует осуществлять в соответствии с EN 15080 и EN 15725.

(Измененная редакция, А1:2009)

7.3.4.2 Проводимые испытания

Конструкцию испытываемого образца и количество необходимых испытаний определяют на ос-
новании сравнения предусматриваемой области применения классификации и области применения
результатов испытаний, как указано в стандарте на испытания и в соответствующей части EN 15080.

(Измененная редакция, А1:2009)

Метод испытаний содержит следующую информацию:
— сведения об испытываемом образце (конструкции);
— область прямого применения результатов испытаний;
— требования к конструкции испытываемого образца.
Факторами, влияющими на количество проводимых испытаний, являются, например:
a) диапазон условий воздействия (стандартное воздействие и (или) уменьшенное воздействие);
b) диапазон условий нагружения;
c) допустимые конструктивные изменения.

7.3.4.3 Эксплуатационные показатели

7.3.4.3.1 Несущая способность

Предельное состояние считается достигнутым, когда непосредственно пол или один из элемен-
тов опоры разрушается.

7.3.4.3.2 Целостность

Оценку целостности следует производить на основе следующих критериев:
a) наличие трещин или прогаров, превышающих установленные размеры;
b) воспламенение ватного тампона;
c) возникновение устойчивого пламенного горения необогреваемой поверхности.
Классификация по целостности зависит от классификации конструкции по теплоизолирующей

способности. Если конструкция классифицируется по целостности E и теплоизолирующей способно-
сти I, то потерю целостности определяют по достижению критического значения одного из трех кри-
териев. В случае, когда конструкция классифицируется по E (без классификации по I), потерю цело-
стности определяют по времени, за которое возникает только образование трещин (прогаров) или
устойчивое пламенное горение, без учета критерия, который первым достиг критического значения.

7.3.4.3.3 Теплоизолирующая способность

Критерием, используемым для определения потери теплоизолирующей способности, является
повышение температуры на необогреваемой поверхности конструкции (относительно средней на-
чальной температуры) в среднем более чем на 140 °C и в любой точке поверхности — более чем
на 180 °C (относительно средней начальной температуры).

7.3.4.4 Классы

Установлены следующие классы.

R 15 30

RE — 30

REI — 30
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Классификацию проводят в зависимости от определенного воздействия.
Отсутствие буквы условного обозначения r указывает на воздействие по стандартной темпера-

турно-временной кривой (полная огнестойкость), ее наличие указывает на постоянное воздействие
температуры 500 °C (уменьшенное воздействие), например RE 30 и RE 30-r.

Фальшполы, удовлетворяющие воздействию по стандартной температурно-временной кривой
в течение заданного времени, отвечают условиям уменьшенного воздействия в течение того же пе-
риода времени.

7.4  Материалы и системы для защиты элементов или частей конструкций

7.4.1 Общие положения

Данная категория включает подвесные потолки с собственной огнестойкостью (горизонтальные
мембраны), экраны с собственной огнестойкостью (вертикальные мембраны) и огнезащитные покры-
тия, включающие щиты, штукатурку и облицовку.

К огнестойкости этих изделий и систем не обязательно предъявлять особые требования. Они
предназначены для увеличения (или обеспечения) огнестойкости структурных элементов, которые
они защищают.

Методы испытаний характеризуют материалы и системы для защиты элементов или их частей
таким способом, чтобы результаты испытаний распространялись на другие конструктивные элемен-
ты, не включенные в стандартное(-ые) испытание(-я).

Примечание — В связи с недостаточной практикой проведения испытаний методы испытаний первоначаль-
но опубликованы в ENVs.

Классификацию применяют для защищенного элемента, включая его огнезащиту, а не для огне-
защитных материалов непосредственно. Классификацию огнезащитных элементов допускается осу-
ществлять с использованием данных, полученных в результате испытаний и соответствующих методов
расчета, например из Еврокодов, но настоящий стандарт на данное требование не распространяется.

7.4.2 Проводимые испытания

Требуемое(-ые) испытание(-я), позволяющее(-ие) расширить область применения результатов
испытаний, и процедура(-ы) для данной цели зависят от:

— вида огнезащиты:
a) горизонтальные мембраны (подвесные потолки);
b) вертикальные мембраны (экраны);
c) огнезащитные покрытия (панели, плиты, штукатурки, облицовки);

— вида защищаемых конструктивных элементов:
d) сталь;
e) бетон;
f) железобетон;
g) древесина;
h) алюминий.

Конструкцию испытываемого образца и количество необходимых испытаний определяют на ос-
новании сравнения предусматриваемой области применения классификации различных типов конст-
руктивных элементов и области применения результатов испытаний, как установлено в стандарте
на методы испытаний.

Метод испытаний содержит следующую информацию:
— сведения об испытываемом образце;
— область прямого применения результатов испытаний;
— требования к конструкции испытываемого образца, включая стандартную конфигурацию для

защищаемого(-ых) элемента(-ов).
Факторы, влияющие на количество проводимых испытаний:
i) вид защищаемого элемента: деревянные перекрытия, бетонные перекрытия, стальные конструкции;
j) вид огнезащиты: вертикальные мембраны, горизонтальные мембраны, покрытия.
Огневое воздействие — в соответствии со стандартной температурно-временной кривой.
Для химически активных или вспенивающихся материалов могут потребоваться дополнительные

испытания по кривой медленного нагрева (см. 4.3).

https://stroystandart.info/index.php?name=files&cat=63
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7.4.3 Методы испытаний

Испытания проводят по методам в соответствии с CEN/TS 13381-1 и ENV 13381 (части 2 – 7).

7.4.4 Эксплуатационные показатели

Критерии для защищаемых несущих элементов идентичны критериям для элементов, испытан-
ных без огнезащиты.

Методы испытаний также предоставляют данные, позволяющие расширить заявленную область
применения результатов испытаний в определенном диапазоне изменений огнезащиты и защищае-
мых конструктивных элементов. Методы испытаний дополнительно обеспечивают получение данных
относительно защитной способности изделия или системы для непосредственного применения пра-
вил проектирования соответствующих конструкций.

7.4.5 Классы

Огнезащитные покрытия (панели, плиты, штукатурки, облицовки) и экраны не обладают огне-
стойкостью, независимо от конструктивного элемента, который они защищают. По этой причине клас-
сифицируют защищенный или связанный с ним конструктивный элемент.

Классы установлены те же, как для незащищенных элементов.

7.4.6 Классификация защищаемых конструктивных элементов

7.4.6.1 Общие положения

Классификацию защищенного конструктивного элемента следует проводить в соответствии с требо-
ваниями настоящего стандарта.

Для защищенных конструкций установлены те же классы, как и для незащищенных элементов.
Данные, полученные в результате испытаний, могут быть включены в протокол классификации;

пример данных приведен в приложении B. Эти данные указаны в соответствующих Еврокодах на
строительные конструкции.

Для огнезащитных материалов, мембран и систем прежде всего определяют показатель R, пока-
затели E и I могут быть определены согласно соответствующим стандартам на методы испытаний.
Показатели R, E и I также допускается определять в соответствии с ЕN 1992-1-2, ЕN 1993-1-2,
ЕN 1994-1-2, ЕN 1995-1-2, ЕN 1996-1-2 и ENV 1999-1-2.

7.4.6.2 Конструктивные элементы, защищенные горизонтальными мембранами

Образец горизонтального конструктивного элемента здания, включая узлы крепления горизон-
тальной защитной мембраны, используемый как противопожарная преграда против огневого воздей-
ствия снизу, должен быть испытан при воздействии по стандартной температурно-временной кривой
при определенной нагрузке, способах опирания и крепления согласно CEN/TS 13381-1.

7.4.6.3 Конструктивные элементы, защищенные вертикальными мембранами

Стандартные вертикальные конструктивные элементы (колонны), защищенные от огня верти-
кальными мембранами, следует испытывать при воздействии по стандартной температурно-
временной кривой согласно ENV 13381-2.

Если показатель стойкости к механическому воздействию является обязательным требованием,
то испытания необходимо проводить в соответствии с EN 1363-2.

Определены следующие стандартные вертикальные конструктивные элементы здания:
— стальные колонны;
— бетонные колонны;
— стальные пустотные колонны, заполненные бетоном;
— колонны из древесины;
— алюминиевые колонны.
При проведении испытаний следует измерять температуру внутри и на поверхности колонн.

По результатам измерений строят температурные кривые поверхностной и внутренней температур
для определения области применения результатов испытаний. Данные характеристические кривые
описаны в соответствующих Еврокодах на строительные конструкции.

Предельные температуры для определенных материалов, обеспечивающих несущую способ-
ность, определены для характерной внутренней температуры аналогично характерной поверхностной
температуре.
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Огнезащитные материалы характеризуются результатами испытаний, выраженными временем,
за которое достигаются предельные температуры. Классификация защищенных конструктивных элемен-
тов определяется в соответствии со стандартами на методы испытаний.

Защищенные элементы, удовлетворяющие испытанию на механическое воздействие, идентифи-
цируют добавлением к обозначению буквы М, например R 30-М.

7.4.6.4 Бетонные элементы конструкции, защищенные панелями, плитами, штукатуркой, облицовками

Стандартные бетонные элементы конструкций, защищенные от воздействия огня панелями, пли-
тами, штукатуркой, облицовками, следует испытывать при воздействии по стандартной температурно-
временной кривой согласно ENV 13381-3.

Определены следующие бетонные элементы:
a) бетонные плиты, моделирующие плоские двухмерные бетонные элементы;
b) бетонные балки, моделирующие балки и колонны.
При проведении испытаний измеряют температуру внутри и на поверхности бетона. По резуль-

татам измерений строят характеристическую температурную кривую.
Метод оценки детализирует способы, с помощью которых значения измеренных температур

и результаты наблюдений при проведении испытаний используются для обеспечения:
c) взаимосвязи между температурой бетона на различной глубине, временем и толщиной огнезащиты;
d) эквивалентной толщины бетона в зависимости от теплоизолирующей способности;
e) данными об адгезии огнезащиты.
Данные характеристики приведены в Еврокоде ЕN 1992-1-2.

7.4.6.5 Стальные элементы конструкции, защищенные панелями, плитами, штукатуркой, облицовками

Короткие стальные огнезащищенные профили следует испытывать при воздействии по стан-
дартной температурно-временной кривой согласно ENV 13381-4.

Кроме того, нагруженные и разгруженные балки или колонны нагревают аналогично, чтобы получить
данные относительно способности системы огнезащиты оставаться неповрежденной и о ее свойствах
адгезии к профилям.

Стандартное количество коротких стальных участков колонн в качестве испытываемого образца
определяют в зависимости от:

a) ряда факторов для стальных профилей, которые будут классифицированы;
b) диапазона толщины защитного материала;
c) используемого метода оценки;
d) вида защитной системы: пассивная или реактивная.
При проведении испытаний должен быть измерен ряд температур.
Температурные данные о коротких стальных профилях колонны используют только для оценки сис-

темы противопожарной защиты. Эти данные уточняют в зависимости от адгезии и изменения толщины.
Данные характеристики приведены в Еврокоде EN 1993-1-2 или EN 1994-1-2.
Оценку огнестойкости определяют на основе уточненной средней температуры каждой стальной

колонны, рассчитанной только на сжатие, с использованием одной из следующих процедур оценки:
e) анализа дифференциального уравнения;
f) числового метода регрессионного анализа;
g) метода графического анализа.

7.4.6.6 Сталебетонные панели, защищенные панелями, плитами, штукатурками, облицовками

Стандартные сложные испытываемые плиты следует испытывать при огневом воздействии
по стандартной температурно-временной кривой согласно EN 13381-5.

При проведении испытаний измеряют температуру на поверхности и внутри сталебетонной панели.
Метод оценки детализирует способы, с помощью которых значения измеренных температур

и результаты наблюдений при проведении испытаний используются для обеспечения:
a) взаимосвязи между температурой стальной панели, временем огнезащиты и толщиной огне-

защитного материала;
b) эквивалентной толщины бетона в зависимости от теплоизолирующей способности;
c) данными об адгезии и предельном периоде воздействия.
Характерная температура приведена в Еврокоде EN 1994-1-2.
Время для достижения характерной температуры стальной панели заданного предельного зна-

чения по отношению к толщине огнезащитных систем отображают на графике.
Оценку производят, как минимум, для минимальной и максимальной толщины.
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7.4.6.7 Стальные пустотелые колонны, заполненные бетоном, защищенные покрытиями или оболочками

Стандартные сложные колонны следует испытывать при огневом воздействии по стандартной
температурно-временной кривой согласно EN 13381-6.

При проведении испытаний измеряют температуру поверхности стальной колонны.
Метод оценки детализирует способы, с помощью которых результаты измеренных температур

и наблюдений при проведении испытаний используются для обеспечения:
a) взаимосвязи между температурой стали, временем огнезащиты и толщиной огнезащитного

материала;
b) данными об адгезии огнезащиты.
Определяется характерная температура. Данная характеристика описана в EN 1994-1-2.
Время для достижения характерной температуры стальной поверхности заданного предельного

значения по отношению к толщине огнезащитных систем отображают на графике.
Оценку производят, как минимум, для минимальной и максимальной толщины.

7.4.6.8 Деревянные элементы конструкции, защищенные панелями, плитами, штукатурками, облицовками

Для системы противопожарной защиты, применимой к деревянным перекрытиям, стенам, и (или)
балкам и колонам, должны быть проведены стандартные испытания, а также испытания на неболь-
ших элементах согласно ENV 13381-7.

При проведении испытаний измеряют температуру на поверхности и внутри образца.
При испытаниях определяют:
a) поведение системы противопожарной защиты и ее адгезию;
b) температуру поверхности древесины под огнезащитной системой и изменение температуры

внутри образца.
По результатам испытаний рассчитывают степень обугливания древесины.
Огнезащитная эффективность огнезащитного покрытия выражается временем до начала обугли-

вания и степенью обугливания. Данное требование установлено в EN 1995-1-2.

7.5  Классификация ненесущих элементов

7.5.1 Общие положения

Данная категория элементов включает:
— перегородки (7.5.2);
— фасады (наружные навесные ненесущие стены) и наружные ненесущие стены (7.5.3);
— потолки с собственной огнестойкостью (7.5.4);
— противопожарные двери и аналогичные изделия, включая их запирающие устройства (7.5.5);
— дымонепроницаемые двери (7.5.6);
— перекрытия проемов конвейерных систем в сборе (7.5.7);
— материалы (изделия) для уплотнения отверстий в строительных конструкциях (7.5.8);
— материалы (изделия) для уплотнения и заделки швов (стыков) (7.5.9);
— каналы, шахты для прокладки инженерных коммуникаций (7.5.10);
— дымовые трубы, дымоходы (7.5.11).
Соответствующие эксплуатационные показатели и классы приведены далее отдельно для каж-

дого элемента.

7.5.2 Перегородки

7.5.2.1 Метод испытаний и правила определения области применения
(Измененная редакция, А1:2009)

Перегородки (ненесущие стены) следует испытывать в соответствии с EN 1364-1. Исследование
области расширенного применения следует осуществлять в соответствии с EN 15254 и EN 15725.

(Измененная редакция, А1:2009)

7.5.2.2 Проводимые испытания

Конструкцию испытываемого образца и количество необходимых испытаний определяют на осно-
вании сравнения предусматриваемой области применения классификации и области применения ре-
зультатов испытаний, как установлено в стандарте на испытания и в соответствующей части EN 15254.

(Измененная редакция, А1:2009)
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Метод испытаний содержит следующую информацию:
— сведения об испытываемом образце;
— область прямого применения результатов испытаний;
— требования к конструкции испытываемого образца, преимущественно при испытаниях остек-

ленных элементов или ненесущих стен с остеклением.
Факторами, влияющими на количество проводимых испытаний, являются, например:
a) испытываемая(-ые) сторона(-ы) для асимметричных элементов;
b) необходимость дополнительного теплового воздействия (наружное тепловое воздействие);
c) допустимые конструктивные изменения (для конструкций с неизолирующими частями или

без них), например остекление; должны быть проведены дополнительные испытания с использова-
нием отдельных испытываемых образцов.

7.5.2.3 Эксплуатационные показатели

7.5.2.3.1 Целостность
Оценку целостности следует производить на основе следующих критериев:
a) наличие трещин или прогаров, превышающих установленные размеры;
b) воспламенение ватного тампона;
c) возникновение устойчивого пламенного горения необогреваемой поверхности.
Классификация по целостности зависит от классификации конструкции по теплоизолирующей

способности. Если конструкция классифицируется по целостности и по теплоизолирующей способно-
сти, то потерю целостности определяют по достижению критического значения одного из трех крите-
риев. В случае, когда конструкция классифицируется без определения теплоизолирующей способно-
сти, потерю целостности определяют по времени, за которое возникает только образование трещин
(прогаров) или устойчивое пламенное горение, без учета критерия, который первым достиг крити-
ческого значения.

7.5.2.3.2 Теплоизолирующая способность

Критерием для определения потери теплоизолирующей способности является повышение темпе-
ратуры на необогреваемой поверхности конструкции (относительно средней начальной температуры)
в среднем более чем на 140 °C и в любой точке поверхности — более чем на 180 °C (относительно
средней начальной температуры).

Стандарт на методы испытаний устанавливает способы измерения средней температуры для
однородных и неоднородных элементов. Для элементов, имеющих отдельные поверхности (площади)
с различной теплоизолирующей способностью, температуру следует определять отдельно для каж-
дой поверхности (площади).

7.5.2.3.3 Тепловое излучение

Критерием для определения теплового излучения является время, за которое максимальное значе-
ние теплового потока, измеренного согласно стандарту на методы испытаний, не превышает 15 кВт/м2.

7.5.2.3.4 Механическое воздействие

Конструкция должна противостоять механическому воздействию, как установлено в стандарте
на соответствующий метод испытаний, без отрицательного влияния на предельные состояния E и I.

7.5.2.4 Классы

Установлены следующие классы.

E — 20 30 — 60 90 120 — —

EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240

EI-M — — 30 — 60 90 120 180 240

EW — 20 30 — 60 90 120 — —

7.5.3 Классификация фасадов и наружных навесных ненесущих стен

7.5.3.1 Метод испытаний и правила определения области применения
(Измененная редакция, А1:2009)

Ненесущие (навесные) наружные стены следует испытывать в соответствии с EN 1364-3. Части
ненесущих (навесных) наружных стен необходимо испытывать в соответствии с EN 1364-4. Исследование
области расширенного применения следует осуществлять в соответствии с EN 15254 и EN 15725.

(Измененная редакция, А1:2009)
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7.5.3.2 Проводимые испытания

Конструкцию испытываемого образца и количество необходимых испытаний определяют на осно-
вании сравнения предусматриваемой области применения классификации и области применения ре-
зультатов испытаний, как установлено в стандарте на испытания и в соответствующей части EN 15254.

Метод испытаний содержит следующую информацию:
— сведения об испытываемом образце;
— область прямого применения результатов испытаний;
— требования к конструкции испытываемого образца, преимущественно при испытаниях остек-

ленных элементов.
Факторами, влияющими на количество требуемых испытаний, являются, например:
— испытываемая(-ые) сторона(-ы);
— фасады и наружные стены, подлежащие испытаниям с обеих сторон или только с внутренней

или внешней стороны.
Допустимые конструктивные изменения (для конструкций с неизолирующими частями или

без них), например остекление: должны быть проведены дополнительные испытания с использова-
нием отдельных испытываемых образцов в зависимости от предусмотренной области применения,
включая конструкцию остекления.

7.5.3.3 Эксплуатационные показатели

7.5.3.3.1 Целостность

Оценку целостности следует производить на основе следующих критериев:
a) наличие трещин или прогаров, превышающих установленные размеры;
b) воспламенение ватного тампона;
c) возникновение устойчивого пламенного горения необогреваемой поверхности.
Классификация по целостности зависит от классификации конструкции по теплоизолирующей спо-

собности. Если конструкция классифицируется по целостности и по теплоизолирующей способности,
то потерю целостности определяют по достижению критического значения одного из трех критериев.
В случае, когда конструкция классифицируется без определения теплоизолирующей способности,
потею целостности определяют по времени, за которое возникает только образование трещин
(прогаров) или устойчивое пламенное горение, без учета критерия, который первым достиг критиче-
ского значения.

7.5.3.3.2 Теплоизолирующая способность

Критерием для определения потери теплоизолирующей способности является повышение темпе-
ратуры на необогреваемой поверхности конструкции (относительно средней начальной температуры)
в среднем более чем на 140 °C и в любой точке поверхности — более чем на 180 °C (относительно
средней начальной температуры).

Стандарт на методы испытаний устанавливает способы измерения средней температуры для
однородных и неоднородных элементов.

Для элементов, имеющих отдельные поверхности (площади) с различной теплоизолирующей
способностью, температуру следует определять отдельно для каждой поверхности (площади).

При испытаниях в соответствии с EN 1364-3 и EN 1364-4 результаты для теплоизолирующей
способности и целостности должны быть приведены отдельно для наружной и внутренней сторон
и уплотненных швов (стыков), согласно стандарту на методы испытаний.

7.5.3.3.3 Тепловое излучение

Критерием для определения теплового излучения является время, за которое максимальное значе-
ние теплового потока, измеренного согласно стандарту на методы испытаний, не превышает 15 кВт/м2.

7.5.3.4 Классы

Установлены следующие классы.

E 15 — 30 60 90 120

EI 15 — 30 60 90 120

EW — 20 30 60 — —
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Если при испытаниях элемента воздействию подвергаются обе его стороны: внутренняя сторона —
по стандартной температурно-временной кривой; наружная — по кривой воздействия внешнего пожара,
то классификацию осуществляют по наименьшему времени.

Испытания и классификацию также допускается проводить только для одной из сторон. Для про-
веденных испытаний и классификаций классы дополнительно идентифицируют как:

io — если классификация предусматривает огневое воздействие изнутри к внешней стороне;
oi — если классификация предусматривает огневое воздействие снаружи к внутренней

стороне;
oi — если классификация предусматривает оба воздействия: изнутри к внешней стороне

и снаружи к внутренней стороне.
Например, классификация EI 60 (io) указывает, что стена способна обеспечивать целостность

и теплоизолирующую способность в течение 60 мин при огневом воздействии на нее только с внут-
ренней стороны. Классификация EI 60 (oi) указывает, что стена способна обеспечивать предел
огнестойкости, указанный выше, с внутренней и наружной стороны.

7.5.4 Классификация подвесных потолков с собственной огнестойкостью

7.5.4.1 Общие положения

Данные потолки обладают огнестойкостью, независимо от любого вышерасположенного элемента.

7.5.4.2 Метод испытаний и правила определения области применения
(Измененная редакция, А1:2009)

Подвесные потолки с независимой огнестойкостью следует испытывать в соответствии с EN 1364-2.
Исследование области расширенного применения следует осуществлять в соответствии с EN 15254
и EN 15725.

(Измененная редакция, А1:2009)

7.5.4.3 Проводимые испытания

Конструкцию испытываемого образца и количество проводимых испытаний определяют на основа-
нии сравнения предусматриваемой области применения классификации и области применения резуль-
татов испытаний, как установлено в стандарте на испытания и в соответствующей части EN 15080.

(Измененная редакция, А1:2009)
Метод испытаний содержит следующую информацию:
— сведения об испытываемом образце (конструкции);
— область прямого применения результатов испытаний;
— требования к конструкции испытываемого образца.
Факторами, влияющими на количество проводимых испытаний, являются, например:
a) испытываемая(-ые) сторона(-ы): потолки могут быть подвергнуты воздействию снизу, или сверху,

или с обеих сторон при последовательных испытаниях, в зависимости от определенной классификации;
b) расположение потолка: если конструкция в продольном и поперечном направлениях отличается

и наихудшее условие не может быть идентифицировано, то следует проводить два испытания с компо-
нентами, расположенными параллельно и перпендикулярно по отношению к продольной оси;

c) требуемые конструктивные изменения, например условия подвешивания, опирания, а также
присутствие или отсутствие кабелей и труб, оказывающих дополнительную нагрузку на потолок
во время пожара;

d) осветительную арматуру, для которой может требоваться устройство отверстия в потолке.

7.5.4.4 Эксплуатационные показатели

7.5.4.4.1 Целостность
При огневом воздействии снизу оценку целостности следует производить на основе следующих

критериев:
a) наличие трещин или прогаров, превышающих установленные размеры;
b) воспламенение ватного тампона;
c) возникновение устойчивого пламенного горения необогреваемой поверхности.
Классификация по целостности зависит от классификации изделия по теплоизолирующей спо-

собности. Если конструкция классифицируется по целостности E и теплоизолирующей способности I,
то потерю целостности определяют по достижению критического значения одного из трех критериев.
В случае, когда конструкция классифицируется по E (без классификации по I), потерю целостности
определяют по времени, за которое возникает только образование трещин (прогаров) или устойчивое
пламенное горение, без учета критерия, который первым достиг критического значения.
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При испытаниях, как указано выше, не используют шаблоны для оценки возникновения трещин
или прогаров, превышающих установленные размеры. Потолок не обеспечивает показатель «целост-
ность», если образовались видимые прогары или появилось пламя на необогреваемой стороне.

Отверстия или повреждения допускаются в случае:
d) падения компонента (фрагмента) потолка или нарушения связи (целостности) кромки компо-

нента с удерживающим его профилем;
e) образования трещин, которые при визуальном осмотре соответствуют шаблону.
7.5.4.4.2 Теплоизолирующая способность

Критерием для определения потери теплоизолирующей способности является повышение темпе-
ратуры на необогреваемой поверхности конструкции (относительно средней начальной температуры)
в среднем более чем на 140 °C и в любой точке поверхности — более чем на 180 °C (относительно
средней начальной температуры).

7.5.4.5 Классы
Установлены следующие классы: EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, EI 90, EI 120, EI 180, EI 240.
К указанной классификации добавляют обозначение: ab — при огневом воздействии сверху;

ab — при огневом воздействии снизу; ab — при огневом воздействии сверху и снизу (где a — воздей-
ствие с верхней стороны потолка, b — с нижней стороны потолка).

Например, классификация EI 30 (ab) указывает, что потолок способен обеспечивать целост-
ность и теплоизолирующую способность в течение 30 мин при огневом воздействии на него только
с нижней стороны. Классификация EI 30 (ab) указывает, что потолок способен обеспечивать ука-
занный выше предел огнестойкости с нижней и наружной стороны.

7.5.5 Классификация противопожарных дверей и аналогичных изделий, включая их запирающие
устройства

7.5.5.1 Метод испытаний и правила определения области применения
(Измененная редакция, А1:2009)

Противопожарные двери и аналогичные изделия следует испытывать в соответствии с EN 1634-1.
Исследование области расширенного применения следует осуществлять в соответствии с EN 15269
и EN 15725.

(Измененная редакция, А1:2009)

Способность запирающих устройств обеспечивать надежное закрывание дверей и аналогичных
изделий при воздействии огня (дыма), независимо от наличия и пригодности источника электропита-
ния, следует испытывать в соответствии с EN 14600.

7.5.5.2 Проводимые испытания

Конструкцию испытываемого образца и количество проводимых испытаний определяют на основа-
нии сравнения предусмотренной области применения классификации и области применения результа-
тов испытаний, как установлено в стандарте на испытания и в соответствующей части EN 15269.

(Измененная редакция, А1:2009)

Метод испытаний содержит следующую информацию:
— сведения об испытываемом образце;
— область прямого применения результатов испытаний;
— требования к конструкции испытываемого образца.
Факторами, влияющими на количество проводимых испытаний, являются, например:
a) тип предусматриваемой несущей конструкции;
b) тип двери (навесная, вращающаяся, раздвижная и т. д.);
c) испытываемая(-ые) сторона(-ы) для асимметричных дверных блоков, данные приведены

в стандарте на метод испытаний;
d) требуемые конструктивные изменения:

— размещение коробки в зависимости от толщины несущей конструкции;
— остекление;
— декоративная отделка;
— предусмотренные диапазоны размера;
— способ крепление основания к несущей конструкции;
— фурнитура.
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7.5.5.3 Эксплуатационные показатели

7.5.5.3.1 Целостность

Оценку целостности следует производить на основе следующих критериев:
a) наличие трещин или прогаров, превышающих установленные размеры;
b) воспламенение ватного тампона;
c) возникновение устойчивого пламенного горения необогреваемой поверхности.
Классификация по целостности зависит от классификации конструкции по теплоизолирующей спо-

собности. Если конструкция классифицируется по целостности и теплоизолирующей способности,
то потерю целостности определяют по достижению критического значения одного из трех критериев.
В случае, когда конструкция классифицируется без определения теплоизолирующей способности, по-
терю целостности определяют по времени, за которое возникает только образование трещин (прогаров)
или устойчивое пламенное горение, без учета критерия, который первым достиг критического значения.

7.5.5.3.2 Теплоизолирующая способность

Для противопожарных дверей и аналогичных изделий определяют два критерия потери тепло-
изолирующей способности по 5.2.3.3.

Классификация по теплоизолирующей способности, обозначенная индексами 1 и 2, указывает
на условия, приведенные в 5.2.3.3. Стандарт на методы испытаний устанавливает способы измере-
ния средней температуры для однородных и неоднородных элементов.

Для элементов, имеющих отдельные поверхности (площади) с различной теплоизолирующей
способностью, температуру следует определять отдельно для каждой поверхности (площади).

7.5.5.3.3 Тепловое излучение

Критерием для определения теплового излучения является время, за которое максимальное
значение теплового потока, измеренного, как установлено в стандарте на методы испытаний, не пре-
вышает 15 кВт/м2.

7.5.5.3.4 Способность к самозакрыванию

Способность к самозакрыванию C — способность открытой двери или окна полностью закрываться
без человеческого вмешательства с помощью кинетической или потенциальной энергии любого запи-
рающего устройства, которое срабатывает в случае отключения электроэнергии.

7.5.5.4 Классы

Установлены следующие классы.

E 15 20 30 45 60 90 120 180 240

EI1 15 20 30 45 60 90 120 180 240

EI2 15 20 30 45 60 90 120 180 240

EW — 20 30 — 60 — — — —

Требования к эксплуатационным характеристикам C0 – C5 установлены в EN 14600. Они зависят
от предполагаемой области применения двери. Классификацию по С производят независимо от клас-
сификации по E, EI и EW.

Двери, оборудованные приборами, выполняющими функцию самозакрывания двери, должны
быть классифицированы как: E–C…, EI1–C…, EI2–C… или EW–C…, например EI2 30–C5.

7.5.6 Классификация дымонепроницаемых дверей

7.5.6.1 Метод испытаний и правила определения области применения
(Измененная редакция, А1:2009)

Дымонепроницаемые двери следует испытывать в соответствии с EN 1634-3. Исследование об-
ласти расширенного применения следует осуществлять в соответствии с EN 15269 и EN 15725.

(Измененная редакция, А1:2009)

Способность запирающих устройств обеспечивать надежное закрывание дверей и аналогичных
изделий при воздействии пожара (дыма), включая потерю электропитания, следует испытывать
в соответствии с EN 14600.
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7.5.6.2 Проводимые испытания

Конструкцию испытываемого образца и количество проводимых испытаний определяют на основа-
нии сравнения предусматриваемой области применения классификации и области применения результа-
тов испытаний, как установлено в стандарте на испытания и в соответствующей части EN 15269.

(Измененная редакция, А1:2009)

Метод испытаний содержит следующую информацию:
— сведения об испытываемом образце;
— область прямого применения результатов испытаний;
— требования к конструкции испытываемого образца.
Факторами, влияющими на количество проводимых испытаний, являются, например:
a) предполагаемая классификация:

Sa — дымонепроницаемость только при температуре окружающей среды;
Sm — дымонепроницаемость при температуре окружающей среды и при температуре 200 °C;

b) испытываемая(-ые) сторона(-ы) (для асимметричных элементов);
c) требуемые конструктивные изменения.

7.5.6.3 Эксплуатационные показатели

7.5.6.3.1 Дымонепроницаемость

Дымонепроницаемость S — способность элемента уменьшать или исключать проход газов или
дыма от одной стороны элемента к другой.

Определены следующие уровни эксплуатационных характеристик:
a) Sm — если максимальное значение утечки дыма, измеренное при температуре окружающей

среды и при температуре 200 °C при давлении не более 50 Па не превышает 20 м3/ч для одноствор-
чатой двери или 30 м3/ч — для двустворчатой двери;

b) Sa — если максимальное значение утечки дыма, измеренное при температуре окружающей
среды и давлении не более 25 Па, не превышает 3 м3/ч в промежутке между неподвижным и подвиж-
ным элементами дверного блока (например, между дверным полотном и коробкой) без учета утечки
дыма через порог.

7.5.6.3.2 Способность к самозакрыванию

Способность к самозакрыванию C — способность открытой двери или окна полностью закрываться
без человеческого вмешательства с помощью кинетической или потенциальной энергии любого при-
способленного запирающего устройства, которое срабатывает в случае отключения электроэнергии.

7.5.6.4 Классы

Установлены следующие классы: Sm и Sa.
Классификацию допускается применять дополнительно к другим классификационным идентифи-

кациям пожарных дверей или использовать для дверей, которые не классифицируются по E, W и I.
Требования к эксплуатационным характеристикам C0 – C5 установлены в EN 14600. Они зависят

от предполагаемой области применения двери. Классификацию по С проводят независимо от клас-
сификации по Sm и Sa.

Дымонепроницаемые двери, оборудованные приборами, выполняющими функцию ее самоза-
крывания, должны быть классифицированы как: C0Sa, C0Sm, C1Sa, C1Sm, …, C5Sa, C5Sm.

7.5.7 Классификация перекрытий проемов конвейерных систем в сборе

7.5.7.1 Общие положения

Перекрытия проемов конвейерных систем в сборе должны в случае пожара обеспечивать пере-
крывание проемов в пересекаемых конвейерами противопожарных преградах типа стен и перекрытий.

7.5.7.2 Метод испытаний и правила определения области применения
(Измененная редакция, А1:2009)

Перекрытия проемов конвейерных систем следует испытывать в соответствии с EN 1366-7.
Исследование области расширенного применения следует осуществлять в соответствии со стандар-
том на расширенное применение и EN 15725.

(Измененная редакция, А1:2009)
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7.5.7.3 Проводимые испытания

Конструкцию испытываемого образца и количество проводимых испытаний определяют на осно-
вании сравнения предусматриваемой области применения классификации и области применения ре-
зультатов испытаний, как установлено в стандарте на испытания и в соответствующем стандарте на
расширенное применение.

(Измененная редакция, А1:2009)

7.5.7.4 Эксплуатационные показатели

7.5.7.4.1 Целостность

Оценку целостности следует производить на основе следующих критериев:
a) наличие трещин или прогаров, превышающих установленные размеры;
b) воспламенение ватного тампона;
c) возникновение устойчивого пламенного горения необогреваемой поверхности.
Классификация по целостности зависит от классификации конструкции по теплоизолирующей спо-

собности. Если конструкция классифицируется по целостности и по теплоизолирующей способности,
то потерю целостности определяют по достижению критического значения одного из трех критериев.
В случае, когда конструкция классифицируется по целостности без определения теплоизолирующей
способности, потерю целостности определяют по времени, за которое возникает только образование
трещин (прогаров) или устойчивое пламенное горение, без учета критерия, который первым достиг кри-
тического значения.

7.5.7.4.2 Теплоизолирующая способность

Для перекрытий проемов конвейерных систем в сборе определяют три критерия потери тепло-
изолирующей способности по 5.2.3.4. Дополнительная классификация по теплоизолирующей способ-
ности, обозначенная индексами 1 и 2, указывает на условия, приведенные в 5.2.3.4.

Для перекрытий проемов конвейерных систем, имеющих отдельные поверхности (площади)
с различной теплоизолирующей способностью, критерии следует определять отдельно для каждой
поверхности (площади) согласно EN 1366-7.

7.5.7.4.3 Тепловое излучение

Критерием для определения теплового излучения является время, за которое максимальное значе-
ние теплового потока, измеренного согласно стандарту на методы испытаний, не превышает 15 кВт/м2.

7.5.7.4.4 Способность к самозакрыванию

Способность к самозакрыванию С — способность перекрытия конвейерной системы полностью за-
крываться без человеческого вмешательства с помощью кинетической или потенциальной энергии любого
запирающего устройства, которое срабатывает в случае отключения электроэнергии (см. EN 1366-7).

Для любого разделяющего и (или) разъединяющего устройства (см. EN 1366-7) конвейерной сис-
темы, которые являются частью перекрывающего устройства, может потребоваться дополнительная
классификация по длительности. Эксплуатационные характеристики данных устройств конвейерной
системы должны быть идентифицированы с использованием буквы T, которую добавляют
к показателю C, если испытания по длительности проводились в соответствии с EN 14600, например C1-T
(см. EN 1366-7).

7.5.7.5 Классы

Установлены следующие классы.

E 15 — 30 45 60 90 120 180 240

EI1 15 20 30 45 60 90 120 180 240

EI2 15 20 30 45 60 90 120 180 240

EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240

EW — 20 30 — 60 — — — —

Требования к эксплуатационным характеристикам C0-C5 установлены в EN 14600. Они зависят
от предполагаемой области применения перекрывающего устройства конвейерной системы. Классифи-
кацию по показателю С проводят независимо от классификации по E, EI и EW.
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Перекрытия проемов конвейерных систем в сборе, оборудованные приборами, выполняющими
функцию самозакрывания, классифицируют как E–C.

Длительная эксплуатационная способность разделяющего и (или) разъединяющего устройства
конвейерной системы должна быть идентифицирована с использованием буквы T (см. 7.5.7.4.4).

Примеры возможных классификаций: EI1 45, EI2 30–C1, EW 20–C0 или EI1 60–C2-T.

7.5.8 Классификация материалов (изделий) для уплотнения отверстий в строительных конструкциях

7.5.8.1 Метод испытаний и правила определения области применения
(Измененная редакция, А1:2009)

Материалы (изделия) для уплотнения отверстий в строительных конструкциях следует испыты-
вать в соответствии с EN 1366-3. Исследование области расширенного применения следует осущест-
влять в соответствии со стандартом на расширенное применение EN 15882-3 и EN 15725.

(Измененная редакция, А1:2009)

7.5.8.2 Проводимые испытания

Конструкцию испытываемого образца и количество проводимых испытаний определяют на осно-
вании сравнения предусматриваемой области применения классификации и области применения ре-
зультатов испытаний, как установлено в стандарте на испытания и в стандарте на расширенное при-
менение EN 15882-3.

(Измененная редакция, А1:2009)

Метод испытаний содержит следующую информацию:
— сведения об испытываемом образце;
— область прямого применения результатов испытаний;
— требования к конструкции испытываемого образца и определение стандартных требований

к монтажу.
Факторами, влияющими на количество проводимых испытаний, являются, например:
a) предусмотренные типы и возможности монтажа конструкций при их практическом применении;
b) возможный перечень несущих конструкций;
c) пространственная ориентация строительных конструкций: горизонтальные и (или) вертикаль-

ные конструкции.

7.5.8.3 Эксплуатационные показатели

7.5.8.3.1 Целостность

Оценку целостности следует производить на основе следующих критериев:
a) наличие трещин или прогаров, превышающих установленные размеры;
b) воспламенение ватного тампона;
c) возникновение устойчивого пламенного горения необогреваемой поверхности.
Классификация по целостности зависит от классификации изделия по теплоизолирующей способности.

Если изделие классифицируется по целостности E и теплоизолирующей способности I, то потерю це-
лостности определяют по достижению критического значения одного из трех критериев. В случае,
когда конструкция классифицируется по E (без классификации по I), потерю целостности определяют
по времени, за которое возникает только образование трещин (прогаров) или устойчивое пламенное
горение, без учета критерия, который первым достиг критического значения.

7.5.8.3.2 Теплоизолирующая способность

Критерием, используемым, для определения потери теплоизолирующей способности, является повы-
шение температуры в любой точке поверхности на 180 °C (относительно средней начальной температуры).

Среднюю температуру не рассматривают.

7.5.8.4 Классы

Установлены следующие классы.

E 15 — 30 45 60 90 120 180 240

EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240

Классификация конфигураций концов труб, установленных в стандарте на методы испытаний,
приведены в таблице 1.
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Таблица 1 — Конфигурации концов труб

Конфигурация конца трубы
Испытание

в печи вне печи

Дополнительное обозначение
для классификации

A Открыто Открыто U/U

B Закрыто Открыто C/U

C Открыто Закрыто U/C

D Закрыто Закрыто C/C

Полученный класс материала (изделия) для уплотнения отверстий в строительных конструкциях обо-
значается буквами, указывающими на условия испытаний, как установлено в таблице 1, например EI 30-U/U.

7.5.9 Классификация материалов (изделий) для уплотнения и заделки швов (стыков)

7.5.9.1 Метод испытаний и правила определения области применения

(Измененная редакция, А1:2009)

Материалы (изделия) для уплотнения и заделки швов (стыков) следует испытывать в соответ-
ствии с EN 1366-4. Исследование области расширенного применения следует осуществлять в соот-
ветствии со стандартами на расширенное применение EN 15882-4 и EN 15725.

(Измененная редакция, А1:2009)

7.5.9.2 Проводимые испытания

Конструкцию испытываемого образца и количество проводимых испытаний определяют на осно-
вании сравнения предусматриваемой области применения классификации и области применения ре-
зультатов испытаний, как установлено в стандарте на испытания и в стандарте на расширенное при-
менение EN 15882-4.

(Измененная редакция, А1:2009)

Метод испытаний содержит следующую информацию:
— сведения об испытываемом образце;
— область прямого применения результатов испытаний;
— требования к конструкции испытываемого образца с определением монтажных особенностей.
Факторами, влияющими на необходимое количество испытаний, являются, например:
a) диапазон перемещений, предусмотренных для смежных элементов;
b) варианты предусмотренных несущих конструкций;
c) предусмотренная пространственная ориентация;
d) ширина швов;
e) виды соединений.

7.5.9.3 Эксплуатационные показатели

7.5.9.3.1 Общие положения

Если в одно испытание включены несколько изделий для уплотнения и заделки швов, то показа-
тель каждого из них классифицируют отдельно.

7.5.9.3.2 Целостность

Оценку целостности следует производить на основе следующих критериев:
a) наличие трещин или прогаров, превышающих установленные размеры;
b) воспламенение ватного тампона;
c) возникновение устойчивого пламенного горения необогреваемой поверхности.
Классификация по целостности зависит от классификации изделия по теплоизолирующей

способности. Если изделие классифицируется по целостности E и теплоизолирующей способности I,
то целостность определяют по достижению критического значения одного из трех критериев. В слу-
чае, когда конструкция классифицируется по E (без классификации по I), потерю целостности опре-
деляют по времени, за которое возникает только образование трещин (прогаров) или устойчивое
пламенное горение, без учета критерия, который первым достиг критического значения.
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7.5.9.3.3 Теплоизолирующая способность

Критерием, используемым, для определения потери теплоизолирующей способности, является
повышение температуры во время испытания в любой точке поверхности более чем на 180  °C.

Среднюю температуру не рассматривают.

7.5.9.4 Классы

Установлены следующие классы.

E 15 — 30 45 60 90 120 180 240

EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240

Классификация материалов (изделий) для уплотнения и заделки швов (стыков), установленная
в стандарте на методы испытаний, приведена в таблице 2.

Таблица 2 — Классификация материалов (изделий) для уплотнения и заделки швов (стыков)

Условия испытаний Обозначение

Ориентация образца:
горизонтальная опора H

вертикальная опора — вертикальное соединение V

вертикальная опора — горизонтальное соединение T

Подвижность:
неподвижные X

подвижные, % M 000

Типы соединений:
промышленное М

выполненное на месте монтажа F

присутствуют два вышеуказанных типа B

Диапазон ширины швов и стыков, мм W 00 до 99

Класс, определенный для материалов (изделий) для уплотнения и заделки швов (стыков), обо-
значается буквами, указывающими на условия испытаний, как установлено в таблице 2, например
EI 30 – H – M 100 – B – W 30 до 90.

7.5.10 Классификация каналов, шахт для прокладки инженерных коммуникаций

7.5.10.1 Метод испытаний и правила определения области применения
(Измененная редакция, А1:2009)

Каналы и шахты для прокладки инженерных коммуникаций следует испытывать в соответствии
с EN 1366-5. Исследование области расширенного применения следует осуществлять согласно соот-
ветствующему стандарту на расширенное применение и EN 15725.

(Измененная редакция, А1:2009)

7.5.10.2 Проводимые испытания

Конструкцию испытываемого образца и количество проводимых испытаний определяют на осно-
вании сравнения предусмотренной области применения классификации и области применения ре-
зультатов испытаний, как установлено в стандарте на испытания и в соответствующем стандарте
на расширенное применение.

(Измененная редакция, А1:2009)

Метод испытаний содержит следующую информацию:
— сведения об испытываемом образце;
— область прямого применения результатов испытаний;
— требования к конструкции испытываемого образца;
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— способность горизонтальных каналов и шахт выдерживать нагрузку от прокладываемых ком-
муникаций;

— способность каналов и шахт предотвращать воспламенение коммуникаций из горючих материалов.
Факторами, влияющими на количество проводимых испытаний, являются, например:
a) огневое воздействие изнутри или снаружи канала;
b) вертикальное или горизонтальное расположение канала.

7.5.10.3 Эксплуатационные показатели

7.5.10.3.1 Целостность

Оценку целостности следует производить на основе следующих критериев:
a) наличие трещин или прогаров, превышающих установленные размеры;
b) воспламенение ватного тампона;
c) возникновение устойчивого пламенного горения необогреваемой поверхности.

7.5.10.3.2 Теплоизолирующая способность

Критерием для определения теплоизолирующей способности каналов и шахт для прокладки
инженерных коммуникаций вне зоны их нагрева (снаружи печи) является повышение температуры
на необогреваемой поверхности в среднем более чем на 140 °С (относительно средней начальной
температуры) или в любой точке этой поверхности — более чем на 180 °С (относительно средней
начальной температуры).

Кроме того, для каналов, применяемых для прокладки коммуникаций из горючих материалов, тем-
пературы, определяемые термопарами, расположенными на внутренних поверхностях канала, подвер-
гаемого огневому воздействию снаружи, не должны превышать температуру канала до испытаний
более чем на 180 °C.

Эксплуатационный показатель определяют согласно таблице 3.

Таблица 3 — Эксплуатационные показатели каналов, шахт для прокладки инженерных коммуникаций

Целостность Теплоизолирующая способность
Огневое

воздействие Часть канала
в пределах печи

Часть канала
за пределами печи

Часть канала
в пределах печи

Часть канала
за пределами печи

Пожар снаружи
канала

— Ватный тампон

Прогары

Пламенное горение

Более чем на 180 °C
относительно сред-
ней начальной
температуры

В среднем более
чем на 140 °C от-
носительно сред-
ней начальной
температуры

Более чем на 180 °C
относительно сред-
ней начальной
температуры

Пожар внутри
канала

— Ватный тампон

Прогары

Пламенное горение

— В среднем более
чем на 140 °C от-
носительно сред-
ней начальной
температуры

Более чем на 180 °C
относительно сред-
ней начальной
температуры
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7.5.10.4 Классы

Установлены следующие классы.

E 15 20 30 45 60 90 120 180 240

EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240

Классификация с обозначениями «io», «oi» или «oi» указывает на огневое воздействие
снаружи, изнутри или с обеих сторон.

Кроме того, обозначения ve и (или) ho указывают на вертикальное и (или) горизонтальное исполь-
зование.

7.5.11 Классификация дымоходов (дымовых труб)

7.5.11.1 Общие положения

Классификация распространяется на дымоходы (дымовые трубы), встроенные в другие конст-
рукции, и на дымоходы, в которых одна или более внешних поверхностей находятся внутри здания.

7.5.11.2 Метод испытаний

Дымоходы (дымовые трубы) следует испытывать в соответствии с EN 13216-1.
При испытаниях в течение 30 мин следует поддерживать воздействие температуры 1000 °C в те-

чение 10 мин.

7.5.11.3 Проводимые испытания

Конструкция испытываемого образца и количество проводимых испытаний зависит от преду-
смотренной области применения классификации.

7.5.11.4 Эксплуатационные показатели

Вытяжные трубы и другие элементы дымохода, предусмотренные к применению внутри других
конструкций (например, в кирпичной трубе), по результатам испытаний должны удовлетворять только
требованию дымонепроницаемости.

Элементы, внешняя(-ие) поверхность или поверхности которых находятся в пределах здания или
смежны с ним, должны удовлетворять требованию по теплоизолирующей способности, т. е. макси-
мальная температура смежных материалов не должна превышать 100 °C при температуре окружаю-
щей среды 20 °C.

7.5.11.5 Классы

Для обозначения огнестойкости изделий и элементов, удовлетворяющих указанным выше крите-
риям, применяют букву G для обозначения устойчивости к тепловому воздействию с указанием необ-
ходимого расстояния, выраженного в миллиметрах, например G 50.

7.6  Классификация огнезащитных потолочных и стеновых покрытий

7.6.1 Общие положения

К покрытию относят внешние части вертикальных строительных конструкций (например, стен,
перегородок, наружных стен) и непосредственно нижней части горизонтальных или наклонных эле-
ментов (например, перекрытий, крыш и потолков).

Покрытие с обозначением K1 или K2 — это покрытие, которое в течение классификационного пе-
риода (10, 30 или 60 мин) обеспечивает требуемую защиту материалов, находящихся за ним.

Примечание — Требования к огнестойкости распространяются и на материалы, входящие в состав покрытия.

Покрытия класса K1

При испытаниях используют одно из следующих оснований:
— древесно-стружечную плиту плотностью (68050) кг/м3 и толщиной (192) мм;
— материал с низкой плотностью (менее 300 кг/м3) и толщиной не менее 50 мм;
— любое другое специальное основание (подложку).
Результаты испытаний, полученные с основанием из древесно-стружечной плиты, распростра-

няются на покрытия с основаниями, плотность которых не менее 300 кг/м3.
К критериям классификации относят ограничение повышения температуры и следующие повреж-

дения материала: прогары, обугливание, расплавление и уменьшение в размерах.
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Покрытия класса K2

При испытаниях используют одно из следующих оснований (подложек):
— древесно-стружечную плиту плотностью (68050) кг/м3 и толщиной (192) мм;
— любое другое специальное основание (подложку).
Результаты испытаний, полученные с основанием из древесно-стружечной плиты, распростра-

няются на покрытия с любыми основаниями (независимо от их типа и плотности).
К критериям классификации относят ограничение повышения температуры и следующие повреж-

дения материала: прогары, обугливание.

7.6.2 Метод испытаний

Метод испытаний для определения огнезащитной эффективности покрытий приведен в EN 14135.

7.6.3 Проводимые испытания

Конструкцию испытываемого образца и количество проводимых испытаний следует определять
на основании сравнения предусмотренной области применения классификации и области примене-
ния результатов испытаний, как установлено в стандарте на метод испытаний.

7.6.4 Эксплуатационные показатели огнезащитной эффективности

7.6.4.1 Покрытия класса K1

Покрытия с обозначением K1 обеспечивают огнезащиту материалов, если в результате испыта-
ний, проводимых в соответствии с EN 14135, в пределах классификационного периода (10 мин)
не образовываются повреждения покрытия или его частей, а также если выполняются требования,
приведенные в перечислениях a) и b).

a) Для покрытий без пустот или с пустотами позади них:
— при испытаниях средняя температура, измеренная на нижней стороне основания,
не должна превышать начальную температуру более чем на 250 °C, а максимальная темпе-
ратура, измеренная в любой точке данной поверхности, — более чем на 270 °C;
— после окончания испытаний в любой точке основания не должно быть следующих повреж-
дений: прогаров, обугливания, расплавления и уменьшения в размерах.

b) Для покрытий с пустотами или пустотами позади них:
— при испытаниях средняя температура, измеренная на нижней стороне основания, и сред-
няя температура, измеренная на необогреваемой поверхности покрытия, не должны превы-
шать начальную температуру более чем на 250 °C, а максимальная температура, измерен-
ная в любой точке данной поверхности, — более чем на 270 °C;
— после окончания испытаний в любой точке основания и в любой точке необогреваемой
поверхности покрытия не должно быть следующих повреждений: прогаров, обугливания,
расплавления и уменьшения в размерах.

7.6.4.2 Покрытия класса K2

Покрытия с обозначением K2 обеспечивают огнезащиту материалов, если в результате испытаний,
проводимых в соответствии с EN 14135, в пределах классификационного периода (10, 30, 60 мин) не об-
разовываются повреждения покрытия или его частей, а также если выполняются следующие требования.

a) Для покрытий без пустот или с пустотами позади них:
— при испытаниях средняя температура, измеренная на нижней стороне основания, не должна
превышать начальную температуру более чем на 250 °C, а максимальная температура, изме-
ренная в любой точке данной поверхности, — более чем на 270 °C;
— после окончания испытаний в любой точке основания не должно быть следующих повреж-
дений: прогаров, обугливания, расплавления и уменьшения в размерах.

b) Для покрытий с пустотами или пустотой позади них:
— при испытаниях средняя температура, измеренная на нижней стороне основания,
и средняя температура, измеренная на необогреваемой поверхности покрытия, не должна
превышать начальную температуру более чем на 250 °C, а максимальная температура, изме-
ренная в любой точке данной поверхности, — более чем на 270 °C;
— после окончания испытаний в любой точке основания и в любой точке необогреваемой
поверхности покрытия не должно быть следующих повреждений: прогаров, обугливания.
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7.6.5 Классы

Установлены следующие классы.
Например, покрытие класса K2 60.

К1 10 — —

К2 10 30 60

10, 30 и 60 — классификационные периоды в минутах, в течение которых выполняются требова-
ния 7.6.4.1 или 7.6.4.2.
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Приложение A
(обязательное)

Протокол классификации

A.1  Общие положения

Цель протокола классификации — обеспечить гармонизированную процедуру классификации
строительной конструкции, основываясь на полученных результатах испытаний на огнестойкость
и (или) результатах расширенного применения.

(Измененная редакция, А1:2009)
Для классификации строительной конструкции или изделия может потребоваться более одного

испытания в соответствии с настоящим стандартом.
Если области применения отдельных испытаний, например, по определению дымонепрони-

цаемости или огнестойкости, не совпадают, то область применения классификации должна быть
ограничена их общей частью.

A.2  Содержание и формат

Протокол классификации, оформленный в соответствии с А.3, должен содержать следующее:
a) тип протокола классификации: огнестойкость;
b) идентификационный номер и дату;
c) наименование и адрес держателя протокола классификации;
d) наименование и адрес организации, составившей протокол классификации;
e) описание типа и назначения классифицируемого элемента или изделия, включая его торговое

наименование;
f) подробное описание элемента.
В протоколе классификации должно быть указано полное описание элемента и конкретная об-

ласть применения классификации;
g) примененный(-ые) метод(-ы) испытания(-й):

i) протоколы испытаний, которые используются для данной классификации, содержащие
следующее:

— наименование лаборатории, проводившей испытания, и номер ее аккредитации (если
необходимо);
— наименование и адрес заказчика;
— описание методов испытаний и идентификационные номера протоколов испытаний;

ii) примененные стандарты на метод испытаний;
iii) подробные результаты испытаний для каждого испытываемого образца и условия испы-
таний по всем показателям, определяющих классификацию изделия, в соответствии с А.3;

h) результаты расширенного применения.
Каждый протокол расширенного применения, используемый для классификации, должен содержать:
— наименование лаборатории, проводившей исследование области расширенного применения, и ее

регистрационный номер (при необходимости);
— наименование и адрес заказчика;
— идентификационный номер протокола расширенного применения;
— обозначение применяемого(-ых) стандарта(-ов) на расширенное применение;
— детализированные результаты расширенного применения;
(Измененная редакция, А1:2009)
i) классификацию и область прямого применения; описание соответствующей процедуры клас-

сификации согласно настоящему стандарту;
j) для испытаний, в соответствии с различными частями ENV 13381 «Методы испытаний для оп-

ределения участия структурных частей в огнестойкости», в протокол классификации включают ре-
зультаты испытаний, как приведено в приложении B;

k) подробное описание области прямого применения классификации или данные, полученные по
результатам испытаний;

l) дополнительные данные для расчета (при необходимости);
m) любые ограничения срока действия настоящего протокола классификации;
n) предупреждение: «Настоящий документ не является декларацией о соответствии или серти-

фикатом на продукцию».

https://stroystandart.info/index.php?name=files&cat=63
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А.3  Форма протокола классификации

Форма протокола классификации приведена ниже.

Логотип органа,
составившего протокол классификации

Примечание — Информацию, приводимую органом, составляющим протокол классификации, указывают
курсивом.

Классификация по огнестойкости
согласно EN 13501-2

Заказчик ___________________________________________________________________________________
наименование и адрес заказчика

Составлен _________________________________________________________________________________
наименование и адрес органа, составившего протокол классификации

Номер нотифицированного органа ___________________________________________________________
номер нотифицированного органа*, подготовившего классификацию

Наименование изделия _____________________________________________________________________
по данным заказчика

Номер протокола классификации ____________________________________________________________

Регистрационный номер ____________________________________________________________________

Дата выдачи _______________________________________________________________________________

Настоящий протокол классификации состоит из четырех страниц и может применяться непо-
средственно или его копия в полном объеме.

________________________
* Применяется только для СЕ-маркировки.
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1  Введение

Настоящий протокол классификации определяет классификации по огнестойкости элемента
______________________________________________________ в соответствии с процедурами, приведенными

наименование по данным заказчика

в СТБ ЕN 13501-2-2011.

2  Сведения о классифицируемом изделии

2.1  Общие положения

Элемент ___________________________________________________________________________________
наименование по данным заказчика

относится к типу изделий (по соответствующему стандарту).

2.2  Описание

Элемент ___________________________________________________________________________________
наименование по данным заказчика

полностью описан в протоколе испытаний и (или) протоколах расширенного применения, которые по-
ложены в основу классификации и приведены в 3.1.

(Измененная редакция, А1:2009)

3  Протоколы испытаний (протоколы расширенного применения) и результаты
испытаний для классификации

3.1  Протоколы испытаний (протоколы расширенного применения)

В протоколах указывают сведения, как приведено ниже.

Наименование
лаборатории

Наименование
заказчика

Номер
протокола испытаний

Метод испытания и дата/правила определения
области расширенного применения и дата

(Измененная редакция, А1:2009)

3.2  Результаты

Метод испытаний,
идентификационный номер

и дата
Параметра) Результаты

Применяемая нагрузка Сведения о нагрузке

Поддерживающая конструкция

Несущая способность

Целостность:
ватный тампон

прогары

пламенное горение

Теплоизолирующая способность:

I1
I2

Тепловое излучение

Механическое воздействие

Первый метод испытаний

Способность к самозакрыванию
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Окончание таблицы

Метод испытаний,
идентификационный номер

и дата
Параметра) Результаты

Применяемая нагрузка Сведения о нагрузке

Поддерживающая конструкция

Несущая способность

Целостность:
ватный тампон

прогары

пламенное горение

Теплоизолирующая способность
I1
I2

Тепловое излучение

Механическое воздействие

Второй метод испытаний

Способность к самозакрыванию

а) В таблице указывают только свойственные параметры.

(Измененная редакция, А1:2009)

4  Область применения классификации

4.1  Нормативная ссылка

Данная классификация была выполнена в соответствии с СТБ EN 13501-2-2011 (раздел 7).

4.2  Классификация

Элемент ____________________________________________________________________________________________
наименование по данным заказчика

классифицирован согласно следующим эксплуатационным показателям и классам.

R E I W  t t — M S C IncSlow sn ef r

Классификация по огнестойкости:

4.3  Область применения

Настоящая классификация действительна для следующих конечных применений: ______________

________________________________________________________________________________________________
ссылка на соответствующий стандарт (если необходимо) или другой источник

5  Ограничения

Настоящий документ не является декларацией о соответствии или сертификатом на продукцию.

Исполнитель  Утверждено
________________________________________ ______________________________________________
подпись лица, проводившего классификацию подпись лица, утвердившего протокол классификации
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Приложение B
(справочное)

Представление данных о характеристиках и области их применения
для изделий и систем для защиты элементов или частей конструкций

B.1  Общие сведения

Протокол классификации оформлен согласно А.2, за исключением перечислений f), g) (iii) и j).

B.2  Данные о характеристиках для защиты вертикальных мембран

f) Спецификация испытанных стандартных вертикальных конструктивных элементов:
— стальных колонн;
— бетонных колонн;
— стальных пустотелых колонн, заполненных бетоном;
— деревянных колонн;
— алюминиевых колонн.
g) (iii) Результаты испытаний
График строят по всем значениям температур (индивидуальных и средних) согласно стандарту

на метод испытаний и применяют для классификации и расширения области применения результатов
испытаний.

j) Характеристики
Характеристики для защитных вертикальных мембран приведены в таблице B.1.
Таблица B.1 основана на применении стандартной температурно-временной кривой, как уста-

новлено в соответствующем стандарте на метод испытаний.
Таблица B.1 также содержит соответствующие критерии для защитных вертикальных элементов.

Таблица B.1 — Данные о характеристиках для вертикальных элементов

К
р
и
те
р
и
и

, м
и
н

М
а
те
р
и
ал

,
и
з 
ко
то
р
о
го

 и
зг
о
то
вл
е
на

ко
л
о
нн
а

У
ка
за
нн
а
я

пр
е
д
ел
ьн
а
я 
те
м
пе
ра
ту
р
а

(у
гл
уб
л
е
ни
е

),
°C

У
ка
за
нн
а
я

пр
е
д
ел
ьн
а
я 
те
м
пе
ра
ту
р
а

(п
о
ве
рх
но
ст
ь)

, 
°C

В
р
е
м
я 
д
л
я 
о
пр
е
д
ел
е
ни
я

зн
а
че
ни
я

те
м
пе
ра
ту
р
ы

 (
уг
л
уб
л
е
ни
е

),
 м
и
н

В
р
е
м
я

д
л
я 
оп
р
е
д
е
л
е
ни
я 
зн
а
че
ни
я

те
м
пе
ра
ту
р
ы

 (
по
ве
р
хн
ос
ть

),
 м
и
н

R E I

Бетон *** ***

Сталь *** ***

Сталебетон *** ***

Древесина *** —

k) Ограничение области применения:
— общие ограничения;
— тип покрытия, защищенного испытанной вертикальной мембраной: применение результатов

ограничено для покрытий с равной или меньшей теплоизолирующей способностью;
— минимальная глубина заглубления;
— специальные ограничения, например:

для стальных и алюминиевых колонн — максимальные размеры поперечного сечения;
для бетонных колонн — минимальные размеры поперечного сечения;
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для полых железобетонных колонн — максимальные размеры поперечного сечения;
для всех бетонных изделий — вид бетона.

l) Сведения о применении расчетных методов.

B.3  Данные о характеристиках для защиты бетонных элементов

f) Спецификация испытанных стандартных элементов:
— испытания больших бетонных плит:

минимальная и максимальная толщина;
только одна толщина;

— испытания бетонных балок:
минимальная и максимальная толщина;
только одна толщина;

— дополнительные испытания бетонных плит.
g) (iii) Результаты испытаний
График строят по всем значениям температур (индивидуальных и средних) согласно стандарту

на метод испытаний и применяют для классификации и расширения области применения результатов
испытаний.

j) Характеристики для бетонных плит и балок
Для каждой испытанной толщины dp системы противопожарной защиты кривые зависимости из-

меренной характерной температуры от толщины защитного слоя бетона d для конкретного испыты-
ваемого элемента должны быть приведены в интервале 30 мин для каждого набора термопар, как
определено в стандарте на испытания (рисунок B.1).

Для получения зависимости заданных толщин защитного слоя d применяют ряд предельных
температур crit, С, например: 300 °C, 350 °C, 400 °C, 450 °C, 500 °C, 550 °C, 600 °C и 650 °C, и при
испытаниях для каждой толщины защитного слоя температуру фиксируют каждые 30 мин.

Значение d наносят на график напротив соответствующей толщины защитного слоя. Результаты
соединяют прямой линией, как показано на рисунке B.2.

k) Ограничение области применения
Пределы конкретной плотности: …   ....
Результаты сводят к следующим конкретным классам прочности:
минимальная толщина плиты ________________________________;
минимальная ширина балки __________________________________.
Ограничения на использование инструментов распалубки и (или) пескоструйной очистки поверхности.
l) Оформление данных эквивалентной толщины для защищенных бетонных плит и балок
Значения эквивалентной толщины для каждой испытанной толщины системы противопожарной

защиты приводят в интервале 30 мин.

Dp Время, мин 30 60 90 120 240

dpmin

dpmax

B.4  Данные о характеристиках для защиты стальных изделий

f) Спецификация испытываемых стандартных элементов
Количество испытываемых образцов зависит от процедуры оценки тепловой изоляции.
g) (iii) Оформление данных
На графике приводят соответствующие индивидуальные и среднюю температуры, определяе-

мые согласно стандарту на проведение испытаний, и применяют для классификации и расширения
результатов испытаний.

j) Оформление данных о характеристиках
Термический анализ оформляют в виде таблиц и графиков, позволяющих оценить огнестойкость

в течение 15, 30, 45, 60, 120, 180 и 240 мин. Каждая таблица или график позволяют определить ми-
нимальную толщину материала противопожарной защиты, необходимую для обеспечения при рас-
четных температурах 350 °C, 400 °C, 450 °C, 500 °C, 550 °C, 600 °C, 650 °C, 700 °C, 750 °C и выше,
при необходимости, не превышения критической температуры (Аm/V) в интервале 20 м–1 стальных

элементов (таблица B.2).
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Таблица B.2 — Пример заполнения таблицы

Классификация огнестойкости R-30.

Проект C.
Температура, °C

350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C
Выше
700 °C

Am/V
Толщина материала противопожарной защиты
для поддержания температуры ниже проектной

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

Дальнейшее оформление данных о характеристиках зависит от используемой процедуры оценки:
a) для метода дифференциального уравнения (при необходимости) изменение эффективной те-

плопроводности в зависимости от температуры, вместе со значениями cр и protection, может использо-
ваться в качестве основы для расчета эффективной теплопроводности. Значения коэффициента мо-
дификации (метод переменной ) или доработанные значения CO (метод постоянной ) — согласно
стандарту на метод испытания;

b) для численного анализа регрессии (при необходимости) используют уравнение множествен-
ной линейной регрессии, в том числе изменение коэффициентов регрессии;

c) графический метод оформления позволяет:
— определить время достижения заданной расчетной температуры в зависимости от задан-
ной толщины и для другой толщины материала противопожарной защиты (рисунок B.3);
— в течение определенного периода огнестойкости определить расчетную температуру
в зависимости от заданной толщины и для другой толщины материала противопожарной
защиты (рисунок B.4).

k) Пределы применимости:
— диапазон толщины противопожарной защиты: dpmin dр  dpmax;

— диапазон характеристик стального профиля: ...  Am/V ...;
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— максимальная температура образца: ...;
— максимальный период противопожарной защиты:

применимость для стальных профилей, отличных от I или H;
любое другое ограничение.

B.5  Данные о характеристиках для защиты сталебетонных изделий

f) Необходимые испытания:
— одно полномасштабное испытание с максимальной толщиной защиты;
— одно мелкомасштабное испытание с минимальной толщиной защиты;
— любое дополнительное небольшое испытание.
g) (iii) Оформление данных
На графике приводят соответствующие индивидуальные и среднюю температуры, определяе-

мые согласно стандарту на проведение испытаний и используемые для классификации и расширения
результатов испытаний.

j) Оформление данных о характеристиках
Приводят следующие данные:
— измеренное время для достижения профилированным стальным листом критической темпе-

ратуры 350 °C для каждой толщины испытанного материала противопожарной защиты;
— измеренное по графику время для достижения профилированным стальным листом критиче-

ской температуры 350 °C для максимальной и минимальной толщины испытываемого материала про-
тивопожарной защиты, а для всех промежуточных значений температуры время определяют методом
линейной интерполяции (рисунок B.5);

— значения и участок эквивалентной толщины бетона heq для каждой толщины материала проти-

вопожарной защиты между его максимальной и минимальной толщиной (рисунок B.6);
— значения ограничения времени огневого воздействия для каждой толщины материала проти-

вопожарной защиты между его максимальной и минимальной толщиной.
k) Пределы применимости:
— минимальная толщина испытываемого стального листа ___________________;
— максимальная ширина ребра lpt, на которое непосредственно уложен материал противопожар-

ной защиты __________________________________________________________________;
— максимальная высота ребра h2 _________________________________________;
— ограничения относительно типа профиля;
— минимальная плотность бетона _________________________________________;
— максимальная плотность бетона ________________________________________;
— классы прочности бетона _______________________________________________;
— вид(-ы) бетона(-ов) _____________________________________________________;
— минимальная эффективная толщина бетонной плиты _____________________;
— любое другое ограничение _____________________________________________.

B.6  Данные о характеристиках для защиты стальных пустотелых колонн, заполненных
бетоном

f) Необходимые испытания:
— одно испытание предельной нагруженной составной колонны с минимальной толщиной;
— одно испытание разгруженной колонны небольшого размера с максимальной толщиной;
— дополнительная разгруженная колонна небольшого размера.
g) (iii) Оформление данных
На графике приводят соответствующие индивидуальные и среднюю температуры, определяе-

мые согласно стандарту на проведение испытаний и используемые для классификации и расширения
результатов испытаний.

j) Оформление данных о характеристиках:
— измеренное время для достижения стальной пустотелой колонной, заполненной бетоном, кри-

тической температуры, чтобы достигнуть предельного состояния, установленного в стандарте на ис-
пытания, для каждой толщины испытанного материала противопожарной защиты;

— измеренное по графику время для достижения стальной пустотелой колонной, заполненной
бетоном, критической температуры, чтобы достигнуть предельного состояния, определенного в стан-
дарте на испытания, при максимальной и минимальной толщине материала противопожарной защиты
и для всех промежуточных ее значений (рисунок B.7).
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k) Пределы применимости:
— минимальный класс стали ______________________________________________;
— минимальная толщина стенки __________________________________________;
— минимальное поперечное сечение:

для прямоугольного образца — минимальная ширина ______________;
для круглого образца — минимальный диаметр ____________________;

— минимальная плотность бетона _________________________________________;
— максимальная плотность бетона ________________________________________;
— классы прочности бетона _______________________________________________;
— вид(-ы) бетона(-ов) ____________________________________________________;
— любое другое ограничение _____________________________________________.

B.7  Данные о характеристиках для защиты изделий из древесины

f) Спецификация испытываемых стандартных элементов
Определяют три серии испытаний в зависимости от предполагаемого применения результатов

испытаний:
— результаты применимы к перекрытиям и балкам;
— результаты применимы только к перекрытиям;
— результаты применимы только к балкам.
g) (iii) Оформление данных
j) Оформление данных о характеристиках
На графике приводят соответствующие индивидуальные и среднюю температуры, определяе-

мые согласно стандарту на проведение испытаний и используемые для классификации и расширения
результатов испытаний.

Характерные значения времени до начала обугливания и скорости обугливания для нагруженно-
го и разгруженного образцов для испытаний приводят для каждой испытанной толщины системы про-
тивопожарной защиты.

k) Пределы применимости:
— минимальная и максимальная толщина защиты _______________________________ ;
— ориентация защиты _________________________________________________________ ;
— сорт древесины _____________________________________________________________ ;
— минимальная ширина древесины ____________________________________________ ;
— минимальная толщина древесины ___________________________________________ ;
— максимальная продолжительность огневого воздействия ______________________ ;
— любое другое ограничение __________________________________________________ .
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Рисунок B.1 — Зависимость температуры от толщины защитного слоя бетона
(для минимальной и максимальной толщины материала
противопожарной защиты):
а — испытание с минимальной толщиной защитного слоя;
b — испытание с максимальной толщиной защитного слоя



51

�crit = 500

d d� 500=

dpmin dpmax

0

15

30

45

60

75

90

105

120

240 мин
210

180
150

120

90

60

30

t, мм

Рисунок B.2 — Зависимость времени противопожарной защиты
от толщины защитного слоя бетона

1

2

�D

d3

d2

d1

1 — время достижения D;
2 — размер образца

Рисунок B.3 — Зависимость времени для достижения
заданной расчетной температуры D от размеров образца
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1
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d1

1 — размер образца

Рисунок B.4 — Зависимость D от размера образца
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Рисунок B.5 — Температура профилированного стального листа
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Рисунок B.6 — Определение эквивалентной толщины бетона
для промежуточной толщины противопожарной защиты
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Рисунок B.7 — Температура стальной пустотелой колонны
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Приложение Д.Б 
(справочное) 

 
Сведения о соответствии государственных стандартов  

ссылочным европейским стандартам другого года издания 
 

Таблица Д.Б.1 

Обозначение и наименование 
ссылочного европейского  

стандарта 

Обозначение и наименование 
европейского стандарта   
другого года издания 

Степень  
соответствия

Обозначение и наименование 
государственного стандарта 

EN 1365-1:2012 
Испытания на огнестой-
кость несущих элементов. 
Часть 1. Стены 

EN 1365-1:1999 
Испытания на огнестой-
кость несущих элементов. 
Часть 1. Стены 

IDT СТБ EN 1365-1-2009 
Испытания на огнестой-
кость. Элементы зданий, 
несущие нагрузку. Часть 1. 
Стены  
(EN 1365-1:1999, IDT) 

EN 1366-3:2009 
Испытания на огнестой-
кость инженерного обору-
дования. Часть 3. Коно-
патки 

EN 1366-3:2004 
Испытания на огнестой-
кость инженерного обору-
дования. Часть 3. Конопатки 

IDT EN 1366-3-2009 
Испытания на огнестой-
кость инженерного обору-
дования. Часть 3. Конопатки 
(EN 1366-3:2004, IDT) 
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