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Введение

Целью европейского стандарта является определение гармонизированного метода классифика-
ции строительных изделий по огнестойкости. Эта классификация основывается на методах испыта-
ний, указанных в разделе 2.

Изменение 1 предназначено для использования протоколов расширенного применения при про-
цедуре классификации.

Данный европейский стандарт разработан с целью реализации второго основного требования
Директивы ЕC, касающейся строительных изделий (89/106/ЕЕС), которое подробно изложено в Ос-
новном документе 2 «Противопожарная защита» (OJ C62 Vol. 37). Данная информация указана в ре-
шении Комиссии от 3 мая 2000 г. относительно выполнения Директивы ЕС 89/106/EEC в части клас-
сификации строительных изделий по огнестойкости и определения области их применения.

Основной документ и решение Комиссии от 3 мая 2000 г. устанавливают классификацию строи-
тельных изделий по огнестойкости и область их применения. Эти классы идентифицированы буквами
условного обозначения, каждая из которых характеризует одну из особенностей поведения строи-
тельных изделий при огневом воздействии.

Европейский стандарт предназначен для общего понимания указанных требований, интерпрети-
рует функциональные требования к различным группам строительных изделий/элементов и объясня-
ет метод классификации на основе результатов испытаний и/или результатов расширенного приме-
нения для отдельных изделий/элементов.

Данные классы обозначены отдельными буквами, каждая из которых относится к определенной
характеристике материала при проведении испытаний на огнестойкость.

Примечание — Протокол испытаний должен составлять основу протокола расширенного применения
результатов испытаний в соответствии с требованиями EN 15725.
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Издание официальное 1

КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ
ПО ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Часть 3. Классификация по огнестойкости изделий,
применяемых в инженерных системах здания:

огнестойкость воздуховодов и противопожарных клапанов

1  Область применения

Настоящий стандарт устанавливает принцип классификации по огнестойкости строительных
изделий, используемых в инженерных системах зданий, по результатам испытаний на огнестойкость,
которые находятся в пределах области прямого применения соответствующего метода испытаний.
Классы огнестойкости, установленные настоящим стандартом, следует применять для расширенной
классификации.

(Измененная редакция, A1:2009)
К строительным изделиям, используемым в инженерных системах зданий (исключая противо-

дымную и тепловую вентиляцию), относятся:
— огнестойкие воздуховоды;
— противопожарные клапаны.
Соответствующие методы испытаний на огнестойкость строительных изделий, используемых

в инженерных системах зданий, применяют в соответствии с техническими нормативными правовыми
актами, приведенными в разделе 2.

2  Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для дати-
рованных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных
ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

EN 1366-1:1999  Испытания на огнестойкость инженерных систем в зданиях. Часть 1. Воздуховоды
EN 1366-2:1999  Испытания на огнестойкость инженерных систем в зданиях. Часть 2. Противопо-

жарные клапаны
EN 15725:2010  Протоколы расширенного применения показателей пожарной опасности строи-

тельных изделий
(Измененная редакция, A1:2009)
EN ISO 13943:2000  Пожарная безопасность. Словарь (ISO 13943:1999).
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3  Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины, установленные в EN ISO 13943:2000, а также сле-
дующие термины с соответствующими определениями:

3.1 прямое применение (direct field of application): Результат процедуры (проводимой по установ-
ленным правилам), при которой результат испытаний должен быть в равной степени действительным
для отклонений одного или нескольких свойств изделия или практического использования.

3.2 расширенное применение (extended field of application): Результат процедуры (проводимой
по установленным правилам, в которых могут содержаться методики расчета), согласно которой ре-
зультат испытаний при изменении показателя изделия и/или планируемого(-ых) конечного(-ых) при-
менения(-ий) рассчитывают на основе одного или нескольких результатов испытаний с применением
одного и того же стандарта на испытания.

3.3 испытываемый образец (test specimen): Строительное изделие (или его фрагмент), предо-
ставленное для определения его огнестойкости или его вклада в обеспечение огнестойкости другого
строительного изделия (EN 1363-1:1999).

Примечание — Для понимания настоящего стандарта это определение относится к определенному компо-
ненту изделия/элемента.

3.4 огнестойкий воздуховод (fire resisting duct): Воздуховод, используемый для распределения
или удаления воздуха и имеющий определенный предел огнестойкости (EN 1366-1:1999).

Примечание — Для огнестойкого воздуховода может применяться дополнительная классификация:
S — утечка/подсос дыма.

3.5 противопожарный клапан (fire damper): Техническое устройство, автоматически перекры-
вающее отверстие в ограждающей конструкции в пределах воздуховода при пожаре в целях предот-
вращения распространения по нему пожара (EN 1366-2:1999).

Примечание — Для противопожарного клапана может применяться дополнительная классификация:
S — утечка/подсос дыма.

3.6 результат расширенного применения (extended application result): Прогнозируемое значе-
ние параметра показателя, полученное по процедуре для расширенного применения.

3.7 протокол расширенного применения (extended application report): Документ, в котором
обобщены результаты расширенного применения, который подробно описывает процедуру, приме-
няемую для получения результатов, и составляется в соответствии с EN 15725.

(Измененная редакция, A1:2009)

4  Сценарии пожара

4.1  Общие положения

Огнестойкость должна быть определена при огневом воздействии в соответствии с 4.2.

Примечание — Допускается использовать другие температурно-временные кривые:
— «тлеющее» огневое воздействие используется в том случае, если предполагается, что огнестойкость из-
делия/элемента уменьшается под воздействием температуры в нарастающей стадии пожара. Этот метод
испытаний следует применять для изделий/элементов, работа которых может зависеть от воздействия
высоких температур, не превышающих 500 °C (см. стандартную температурно-временную кривую),
с целью их классификации, т. е. для изделий, главным образом, с огнезащитным вспучивающимся покрыти-
ем. Особенности, касающиеся практического применения стандартной температурно-временной кривой
и других параметров испытаний, например допуск, приведены в [2];
— кривая углеводорода;
— также для чрезвычайных сценариев пожара (например, транспортные тоннели и ядерные установки)
могут быть использованы более жесткие температурно-временные кривые. Но они не могут быть использо-
ваны для классификации изделий согласно настоящему стандарту.
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4.2  Стандартная температурно-временная кривая

Когда для испытаний применяется стандартная температурно-временная кривая, стандартное
соотношение «температура/время» должно применяться на протяжении всего испытания. Стан-
дартное соотношение «температура/время», которое является моделью полностью развившегося
пожара, определяют по формуле

T = 345lg(8t + 1) + 20, (1)

где  t — время от начала испытания, мин;
T — средняя температура в печи, °C.

Особенности, касающиеся практического применения стандартной температурно-временной
кривой и других условий проведения испытаний, например допуск, приведены в [1].

5  Предельные состояния по огнестойкости

5.1  Предельные состояния

5.1.1 Введение

В 5.1.2 – 5.1.4 приведены эксплуатационные характеристики изделий/элементов по огнестойко-
сти, для определения которых применяют соответствующий метод испытаний.

5.1.2 E — целостность

Целостность E — способность изделия предотвращать передачу пламени в результате прохо-
да существенного количества тепла или горячих газов от источника пламени на необогреваемую
поверхность, которое вызывает воспламенение любого материала на необогреваемой поверхности
или вблизи этой поверхности.

Оценку целостности осуществляют при достижении одного или последовательно несколь-
ких критериев:

— появление трещин или отверстий, превышающих допустимые размеры;
— воспламенение ватного тампона;
— длительное горение на необогреваемой поверхности;
— утечка/подсос дыма более установленного значения.
Целостность образца обеспечивается, если в ходе испытаний не был достигнут ни один из крите-

риев. Метод с ватным тампоном применяется до момента воспламенения тампона, после чего
он должен быть удален, а испытания продолжены до тех пор, пока все критерии не будут достигнуты
(заказчик имеет право прервать испытания, как только будет достигнут заявленный предел огнестой-
кости). Время достижения каждого из критериев целостности должно быть зарегистрировано.

Классификация строительного изделия по целостности должна согласовываться с его класси-
фикацией по теплоизолирующей способности. В случае, когда изделие должно быть классифициро-
вано и по целостности E, и по теплоизолирующей способности I, значение целостности E принимает-
ся по первому из четырех критериев, который был достигнут в процессе испытаний. Если изделие
классифицировано по E, но результат не применяется для классификации по I, время достижения
критерия воспламенения ватного тампона не учитывают.

При испытаниях противопожарных клапанов или огнестойких воздуховодов при огневом воздейст-
вии по кривой медленного нагрева (тление) в соответствии с [2], следует применять критерий утеч-
ки/подсоса дыма. Появление утечки/подсоса дыма в течение первых 25 мин испытаний не учитывается.

Для противопожарных клапанов появление трещин или отверстий, воспламенение ватного
тампона и длительное горение на необогреваемой поверхности должны быть приняты во внимание
только для внешней области воздуховода и в местах пересечения им перекрытия или стены.
Для внутренней области воздуховода, оборудованного противопожарным клапаном, следует ограни-
читься критерием утечки/подсоса дыма при его значении не более 360 м3/(м2·ч) после первых 5 мин
воздействия по стандартной температурно-временной кривой.

https://stroystandart.info/
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5.1.3 I — теплоизолирующая способность

Теплоизолирующая способность I — способность изделия противостоять воздействию пламени
без существенной передачи высокой температуры на необогреваемую поверхность. Передача высо-
кой температуры должна быть ограничена так, чтобы необогреваемая поверхность или любой мате-
риал, находящийся в непосредственной близости к ней, не воспламенялись. Изделие должно также
обеспечивать теплоизоляцию, достаточную для защиты людей, находящихся вблизи него.

5.1.4 S — дымонепроницаемость

Дымонепроницаемость S — способность изделия противостоять проникновению газов или дыма
при температуре окружающей среды и во время испытаний при огневом воздействии по стандартной
температурно-временной кривой. Норма утечки/подсоса установлена для температуры окружающей
среды 20 °C.

6  Декларирование характеристик огнестойкости

6.1  Классификационные периоды

Все классификационные периоды изделий по огнестойкости по любому предельному состоянию
принимаются в минутах, используя одно из значений: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 или 240.

Примечание — Не все периоды применимы для всех изделий. Далее указано, какие классификационные
периоды применимы для определенных изделий/элементов.

6.2  Буквы условного обозначения

Для классификации изделий инженерных систем по огнестойкости используются буквенные обо-
значения предельных состояний по огнестойкости, приведенные в 5.1.

6.3  Описание характеристик

Классификационная характеристика по огнестойкости должна состоять из комбинации буквенных
обозначений и времени ближайшего меньшего периода, в течение которого не достигается ни одно из
предельных состояний.

Классы должны быть указаны следующим образом:
EI tt (…), где  tt  — это классификационный период, в течение которого соблюдаются критерии

целостности и теплоизоляции;
E tt (…), где  tt — это классификационный период, в течение которого соблюдаются критерии

целостности;
EI tt (…) S, где  tt — это классификационный период, в течение которого соблюдаются критерии

целостности, теплоизоляции и дымонепроницаемости;
E tt (…) S, где  tt — это классификационный период, в течение которого соблюдаются критерии

целостности и дымонепроницаемости.
Буквы в скобках должны указывать всю информацию относительно направления огневого воз-

действия, которому подвергался испытываемый образец, как определено в 7.2.2.4 и 7.2.3.4.
Таким образом могут быть определены следующие пределы огнестойкости:
EI 15 (…) S, E 30 (…) S, E 60 (…).
Результаты испытаний и результаты расширенного применения необходимо всегда округлять

до ближайшего меньшего периода. Когда предел огнестойкости определен по нескольким предель-
ным состояниям, в протоколе классификации должно быть указано время достижения первого
из предельных состояний.

(Измененная редакция, A1:2009)

6.4  Комбинации предельных состояний и времени

Комбинации букв и временные характеристики необходимо применять в соответствии с разде-
лом 7 в зависимости от типа изделий/элементов.

6.5  Оформление классификации

Классификационная характеристика должна быть представлена согласно следующему шаблону:

E I  t t  ( i ↔ o )  S

https://stroystandart.info/
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Комбинации предельных состояний и периодов времени для E, I и S следует рассчитывать
по результатам проведенных испытаний и/или результатам расширенного применения. Для соответст-
вующих элементов изделий могут использоваться только те комбинации предельных состояний
и периодов времени, которые определены в следующих разделах настоящего стандарта. Комбиниро-
ванная классификация должна быть заявлена в последовательности увеличения значений характери-
стик и периода времени. Буквенные обозначения для значений характеристик следует добавлять по
мере достижения требуемых условий. Класс присваивают после подтверждения того, что определен-
ный элемент изделия или изделие соответствует необходимым дополнительным требованиям.

(Измененная редакция, A1:2009)

6.6  Декларирование пределов огнестойкости в спецификации изделия

Технические характеристики изделия, включая его описание и заявленный предел огнестойкости
в соответствии с настоящим стандартом, должны быть подтверждены их классификацией по резуль-
татам огневых испытаний. Установленные характеристики, принимая во внимание возможные изме-
нения изделия и методов производства, должны быть обеспечены с определенной достоверностью.

Поэтому технические характеристики изделия/элемента должны включать сведения о необходи-
мых средствах для контроля соответствующих параметров.

Примечание — Для определения соответствующих показателей значимых и критических элементов может
потребоваться проведение дополнительных испытаний.

7  Процедура классификации по огнестойкости

7.1  Общие положения

7.1.1 Процедура

a) Предполагаемая номенклатура изделий/элементов и область применения результатов испы-
таний, которые определяются в соответствии с процедурой классификации, должны предоставляться
заказчиком и включать следующие данные:

— условия воздействия: сторона(-ы), которая(-ые) будет(-ут) подвержена(-ы) огневому воздей-
ствию, например воздуховод (внутренняя/внешняя сторона);

— размеры изделия: высота, ширина;
— место и способ крепления (подвешивания): жесткое крепление (свободное подвешивание),

расстояние между крепежными элементами (подвесами);
— возможное изменение конструктивных элементов;
— предусмотренный(-е) класс(-ы), т. е. комбинации предельных состояний и периода времени.
b) Учитывая прямое применение результатов испытаний, как определено в соответствующем ме-

тоде испытаний, и/или результаты расширенного применения, количество испытаний при огневом
воздействии по стандартной температурно-временной кривой и при других воздействиях на испыты-
ваемый образец, должны быть сделаны соответствующие выводы.

(Измененная редакция, A1:2009)
c) После завершения стандартных огневых испытаний должны быть определены периоды вре-

мени, в течение которых испытываемый образец продолжает удовлетворять требованиям различных
критериев эксплуатационных характеристик.

d) Если, ввиду заявленной области применения, должно быть проведено более одного испыта-
ния, то для классификации по всей области применения должно быть принято наименьшее значение
периода времени. Поскольку классификация связана с заявленной областью применения, результаты
отдельных испытаний могут быть выше заявленных.

e) Протокол классификации должен быть составлен в соответствии с приложением A. Протокол
может быть составлен для любой комбинации предельных состояний по огнестойкости и периодов
времени, на которые распространяются результаты испытаний и/или результаты расширенного
применения.

(Измененная редакция, A1:2009)

7.1.2 Общие правила определения количества испытаний на огнестойкость

Если протокол классификации всех изделий возможно составить по результатам одного испыта-
ния, то большее количество испытаний допускается не проводить, если другое не указано в соответ-
ствующих стандартах на методы испытаний для целей воспроизводимости.
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Если для более широкой области применения все предельные состояния не могут быть определе-
ны в результате одного испытания, следует проводить дополнительные испытания. Кроме того, влияние
различных граничных условий может потребовать оценки дополнительных испытываемых образцов.

Асимметричные изделия могут иметь различные показатели огнестойкости в зависимости от сто-
роны, которая была подвергнута огневому воздействию. В данных случаях классификацию по огне-
стойкости следует осуществлять по результатам испытаний огневым воздействием на сторону с бо-
лее низкой огнестойкостью. В данном случае должны быть проведены испытания на каждой из сто-
рон, за исключением случая, когда предусмотрено прямое применение.

Асимметричное изделие, проверенное только с одной стороны, должно быть классифицировано
для огневого воздействия только с этой стороны.

Количество требуемых испытаний зависит от:
— предусмотренной классификации;
— комбинации предусмотренных критериев эксплуатационных характеристик;
— необходимости проведения более одного испытания.
Изделия/элементы поставляются в большом разнообразии размеров, форм и материалов, чтобы

удовлетворить требования рынка. Нецелесообразно проверять каждое изменение формы, размера
или материала каждого изделия/элемента.

Возможные изменения испытываемого изделия/элемента в пределах области прямого примене-
ния без дальнейшей оценки или вычисления должны быть указаны в правилах или руководящих
принципах применения результатов испытаний. Область прямого применения результатов опреде-
ленного метода испытаний должна быть основана на практическом использовании изделия/элемента
в строительстве, для которого проведенные испытания гарантируют применяемость результатов
с учетом изменения испытываемого образца.

Возможные изменения испытываемого изделия/элемента в пределах области прямого примене-
ния без дальнейшей оценки или вычисления должны быть указаны в правилах по расширенному
применению стандартов.

(Измененная редакция, A1:2009)
Измерения

Испытываемый образец должен, как правило, иметь размеры изделия/элемента, применяемого
на практике в строительстве. В случае если размеры образца не позволяют разместить его в испыта-
тельной установке, то его размеры должны быть уменьшены до указанных в соответствующем мето-
де испытаний. Для применения результатов испытаний изделий/элементов с размерами, отличными
от размеров испытываемого образца, следует руководствоваться областью прямого применения
в соответствии с требованиями стандарта на метод испытаний и областью расширенного применения
в соответствии с требованиями стандарта по расширенному применению.

(Измененная редакция, A1:2009)
Изменение конструктивных элементов

Для применения результатов испытаний конструктивных элементов, отличных от проверенных,
следует руководствоваться областью прямого применения в соответствии с требованиями стандарта
на метод испытаний и областью расширенного применения в соответствии с требованиями стандарта
по расширенному применению.

(Измененная редакция, A1:2009)
В случае проведения одного испытания не допускается использовать в испытываемом образце раз-

личные варианты конструктивных элементов, если не будет указано, что они взаимозаменяемы.

7.1.3 Область применения

Область применения может быть определена по протоколам испытаний и соответствующим данным
в соответствии с требованиями EN 15725, который, например, определяет роль расширенного примене-
ния при классификации.

(Измененная редакция, A1:2009)

7.2  Классификация

7.2.1 Общие положения

В 7.2.2 и 7.2.3 определены соответствующие предельные состояния и классы для каждого
изделия/элемента.
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7.2.2 Воздуховоды

7.2.2.1 Метод испытаний и правила применения

(Измененная редакция, A1:2009)
Испытания воздуховодов следует проводить в соответствии с EN 1366-1. Метод применим

для классификации вертикальных и горизонтальных воздуховодов, подвергнутых огневому воздейст-
вию со всех сторон наружной и/или внутренней поверхности воздуховода A и/или B. Расширенное при-
менение используют в соответствии с требованиями EN 15725.

(Измененная редакция, A1:2009)
Применимость результатов испытаний воздуховодов, подвергнутых огневому воздействию

с двух или трех сторон, а также воздуховодов большего поперечного сечения обеспечивает рас-
ширенное применение.

7.2.2.2 Необходимые испытания

Конструкция испытываемого образца и количество испытаний, которые необходимо провести,
должны быть определены путем последовательного сопоставления между заявленной областью
применения по классификации и областью применения, определенной по результатам испытаний
в соответствии с настоящим стандартом.

Метод испытаний должен обеспечить получение следующей информации:
— описание испытываемого образца;
— область прямого применения результатов испытаний;
— руководство по применению испытываемого образца.
Факторы, влияющие на количество необходимых испытаний, должны включать, например:
— диапазон условий испытаний, которые необходимо охватить;
— возможные варианты размеров и ориентации;
— пределы давления.

7.2.2.3 Предельные состояния

Целостность

Целостность должна быть оценена в течение испытания как время, за которое:
(Измененная редакция, A1:2009)
a) потеря целостности для воздуховодов происходит вне печи. Используют критерии, указанные в 5.1.2;
b) утечка/подсос дыма, измеренная в воздуховоде A, превышает 15 м3/(м2·ч), скорректированная

по температуре внутри воздуховода в печи до испытаний, равной 20 °C, как определено в EN 1366-1.
Критерии оценки целостности приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Критерии оценки целостности

Воздуховод В пределах печи Вне печи

Воздуховод A: огонь снаружи воздуховода (o → i) Утечка/подсос дыма Утечка/подсос дыма

Ватный тампон

Трещины (отверстия)

Воспламенение

Воздуховод В: огонь внутри воздуховода (i → o) — Ватный тампон

Трещины (отверстия)

Воспламенение

Теплоизолирующая способность

Предельное состояние характеризуется превышением температуры на необогреваемой поверх-
ности в среднем не более чем на 140 °C по отношению к начальной средней температуре, при мак-
симальном повышении температуры в любой точке этой поверхности не более чем на 180 °C по от-
ношению к начальной средней температуре.

Дымонепроницаемость (при необходимости)

Предельное состояние наступает, если объем протекающего потока дыма в воздуховоде, под-
верженном огневому воздействию снаружи воздуховода, в течение испытания превысит 10 м3/(м2·ч),
скорректированный по температуре 20 °C.
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7.2.2.4 Классы

Установлены следующие классы огнестойкости:

EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240

E — — 30 — 60 — — — —

При классификации должны быть указаны условия, при которых соблюдены критерии предельных
состояний, — при огневом воздействии внутри (i → o) или снаружи (o → i) воздуховода или в обоих случа-
ях сразу (i ↔ o), а также ориентация воздуховода в пространстве, если возможно применение вертикаль-
ного (ve) или горизонтального (ho) воздуховода или два случая сразу (ve ho). Дополнения (i → o),
(o → i) или (i ↔ o) должны использоваться соответственно вместе с (ve) и/или (ho), чтобы указать ориен-
тацию (вертикальную и/или горизонтальную соответственно). Например, классификация EI 30 (ve ho i ↔ o)
указывает на воздуховод с пределом огнестойкости 30 мин по потере целостности и теплоизолирующей
способности, изнутри к внешней стороне и наоборот, вертикально и горизонтально ориентированный.

При классификации должен быть добавлен критерий S, если воздуховод удовлетворяет крите-
рию по утечке дыма в окружающую среду при испытаниях на дымонепроницаемость. Классификация
основана на количестве передающегося/вовлекаемого дыма при утечке/подсосе. Например, класси-
фикация EI 30 (ve ho i ↔ o) S указывает на воздуховод с теми же предельными состояниями, как опи-
сано выше, но дополнительно удовлетворяет критерию утечки дыма 10 м3/(м2·ч).

Разрушение устройств подвешивания не означает разрушение испытываемого образца, если это
не приводит к наступлению предельных состояний по E или по El.

7.2.3 Противопожарные клапаны

7.2.3.1 Метод испытаний и правила применения

(Измененная редакция, A1:2009)
Метод испытаний противопожарных клапанов должен соответствовать EN 1366-2. Расширенное

применение используют в соответствии с требованиями EN 15725.
(Измененная редакция, A1:2009)

7.2.3.2 Проведение испытаний

Испытываемый образец и количество испытаний, которые будут проведены, должны быть полу-
чены из сравнения между предусмотренной областью применения, классификацией и областью при-
менения по результатам испытаний, как определено в стандарте на метод испытаний и соответ-
ствующем стандарте на расширенное применение. Количество испытаний указано в EN 1366-2.

(Измененная редакция, A1:2009)
Метод испытаний должен обеспечить получение следующей информации:
— описание испытываемого образца;
— область прямого применения результатов испытаний;
— руководство по применению испытываемого образца.
Факторы, влияющие на количество испытаний, которые будут проведены, включают, например:
— установку противопожарного клапана;
— симметричность противопожарного клапана;
— направление потока;
— ориентацию в пространстве.

7.2.3.3 Предельные состояния

Целостность

Целостность должна быть оценена в течение испытания как время, за которое объем утечки ды-
ма через клапан после 5 мин с начала огневого испытания составляет более 360 м3/(м2·ч), появляют-
ся трещины или отверстия, превышающие установленные размеры, происходит воспламенение ват-
ного тампона и стабильное горение на необогреваемой стороне в месте соединения клапана со сте-
ной или перекрытием. Воспламенение ватного тампона не учитывается только для клапанов, класси-
фицированных по E.
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Теплоизолирующая способность

Предельное состояние характеризуется превышением температуры необогреваемой поверхнос-
ти в среднем не более чем на 140 °C по отношению к начальной средней температуре, при макси-
мальном повышении температуры в любой точке этой поверхности не более чем на 180 °C по отно-
шению к начальной средней температуре.

Дымонепроницаемость (при необходимости)

Для клапанов, которые необходимо классифицировать по S, утечка дыма через клапан
не должна превышать 200 м3/(м2·ч), скорректированная по температуре окружающей среды до ис-
пытания, равной 20 °C, и не должна превышать 200 м3/(м2·ч), скорректированная по температуре,
равной 20 °C после первых 5 мин огневого испытания.

Критерии оценки предельных состояний в соответствии с EN 1366-2 приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Критерии оценки предельных состояний противопожарных клапанов

Огневое испытание
по EN 1366-2:1999 (10.4)

Классификация
Размеры образца,
необходимые
для испытаний

Предел утечки
дыма, м3/(м2ч),

по EN 1366-2:1999 (10.3) Предел утечки
дыма, м3/(м2ч)

Предельное повышение
температуры, °C,
среднее/макс.

E Макс. Не требуется 360a) Не требуется

Макс. 200 200a) Не требуетсяE-S 

Мин. 200 Испытания
не проводятся

Не требуется

EI Макс. Не требуется 360a) 140/180

Макс. 200 200a) 140/180EI-S 

Мин. 200 Испытания
не проводятся

Испытания
не проводятся

a) Пределы утечки дыма применимы только после 5 мин с начала испытания.

7.2.3.4 Классы

Установлены следующие классы огнестойкости:

EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240

E — — 30 — 60 90 120 — —

Если норма утечки дыма должна быть ограничена, при классификации по S должно быть добав-
лено значение, определенное в соответствии с 7.2.3.3.

При классификации должны быть указаны условия, при которых соблюдены критерии предель-
ных состояний — при огневом воздействии на клапан только с одной стороны или с двух сторон,
а также ориентация клапана в пространстве, если возможно применить к вертикально (ve) или гори-
зонтально (ho) расположенным клапанам или в двух случаях сразу (ve ho). Дополнения (i → o), (o → i)
или (i ↔ o) должны использоваться соответственно вместе с (ve) и/или (ho), чтобы указать ориентацию
(вертикальную и/или горизонтальную соответственно). Например, классификация EI 30 (ve ho i ↔ o)
указывает на клапан с пределом огнестойкости 30 мин по потере целостности и теплоизолирующей
способности, испытанный с двух сторон, вертикально и горизонтально ориентированный.

При классификации должен быть добавлен критерий S, если клапан удовлетворяет критерию
по утечке дыма в окружающую среду. Классификация должна быть основана на результатах испыта-
ний на дымонепроницаемость. Например, классификация EI 30 (ve ho i ↔ o) S указывает на клапан
с теми же предельными состояниями, как описано выше, но дополнительно удовлетворяющий крите-
рию утечки дыма 10 м3/(м2·ч).
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Функционирование запорного устройства противопожарного клапана также должно быть оценено,
клапан не может быть классифицирован по огнестойкости в случае разрушения запорного устройства.

Для определения надежности запорного устройства необходимо проведение дополнительных испы-
таний. Надежность запорных устройств не оценивается в соответствии с настоящей классификацией.

Отказ запорного устройства не означает разрушение испытываемого образца, если это
не приводит к предельному состоянию по E или El.
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Приложение A
(обязательное)

Протокол классификации по огнестойкости

A.1  Общие положения

Целью протокола классификации является осуществление гармонизованного принципа клас-
сификации строительного изделия, основывающегося на результатах, полученных при испытаниях
на огнестойкость и/или при расширенном применении.

(Измененная редакция, A1:2009)
В протоколе классификации подробно отражены принципы и результаты метода классификации.

A.2  Содержание протокола классификации

Протокол классификации должен содержать:
a) идентификационный номер и дату протокола классификации;
b) идентификацию держателя протокола классификации;
c) идентификацию организации, составляющей протокол классификации;
d) описание типа и функции классифицируемого изделия/элемента, включая его коммерческое

наименование;
e) подробное описание изделия/элемента.
Подробное описание изделия приводят в протоколе классификации или дают ссылку на подроб-

ное описание в одном из протоколов испытаний и/или протоколе расширенного применения, состав-
ляющих основу классификации. Подробное описание должно включать полное описание и идентифи-
кацию всех элементов изделия, методов крепления и т. д. На строительные изделия одной группы
делают общее описание. На специальные строительные изделия, например огнезащитные средства
или клеевые составы, предоставляют все сопроводительные документы.

(Измененная редакция, A1:2009)
В протокол классификации необходимо также включать основные технические требования

на классифицируемое изделие или его составляющие;
f) информацию о проведенном(-ых) испытании(-ях) и расширенном применении:
(Измененная редакция, A1:2009)

i) все протоколы испытаний, применяемые в качестве основания для классификации,
идентифицируют по:

(Измененная редакция, A1:2009)
— наименованию лаборатории, проводившей испытания;
— наименованию заказчика;
— идентификационному номеру испытания и протокола испытания;

ii) обозначение стандарта на проведенное испытание и предусмотренную область при-
менения;
iii) детальную информацию о результатах испытаний по каждому испытанному образцу
и каждому условию испытания и/или результаты расширенного применения, включая
нагрузку на подвесные устройства;
(Измененная редакция, A1:2009)

g) классификацию и область применения протокола классификации:
— ссылку на основные методы классификации в соответствии с настоящим стандартом;
— результат: класс строительного изделия;
— подробное описание области применения данного протокола классификации;

h) дополнительные условия:
— возможное ограничение срока действия данного протокола классификации;
— предупреждение: «Настоящий протокол не является декларацией о соответствии или сер-
тификатом на строительное изделие».

Ниже приведена форма протокола классификации.
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Логотип/фирменный бланк организации,
проводившей классификацию

ПРОТОКОЛ КЛАССИФИКАЦИИ
изделия XYZ, подвергнутого воздействию источника пламени снаружи

___________________________________________________________________________________________________________
идентификационный номер протокола классификации

___________________________________________________________________________________________________________
держатели протокола классификации

___________________________________________________________________________________________________________
адрес 1

___________________________________________________________________________________________________________
адрес 2

___________________________________________________________________________________________________________
адрес 3

___________________________________________________________________________________________________________
адрес 4

1  Введение

Настоящий протокол классификации определяет классификацию изделия XYZ по 
огнестойкости в соответствии с EN 13501-3

2  Описание изделия

2.1  Назначение изделия

Для изделия XYZ указывают тип классифицируемого элемента. Его функция — огнестойкость от-
носительно потери целостности/теплоизолирующей способности/дымонепроницаемости.

2.2  Описание

Изделие XYZ полностью описано в протоколах испытаний и протоколах расширенного примене-
ния, которые положены в основу классификации, приведенной в пункте 3.

(Измененная редакция, A1:2009)
Или
Изделие XYZ включает: _____________________________________________________________________

подробное описание изделия

Данное изделие соответствует следующим техническим требованиям: _________________________

________________________________________________________________________________________________
перечень соответствующих требований

3  Протоколы и результаты испытаний, лежащие в основе классификации

(Измененная редакция, A1:2009)
Следующий(-е) протокол(-ы) испытаний и/или протокол(-ы) расширенного применения положен(-ы)

в основу классификации.
(Измененная редакция, A1:2009)
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Н
аи
м
ен
ов
ан
и
е

л
аб
ор
ат
о
ри
и

Н
аи
м
ен
ов
ан
и
е

за
ка
зч
и
ка

Н
ом

е
р 
пр
от
ок
ол
а

и
сп
ы
та
ни
й

В
ре
м
я

на
ст
уп
л
ен
и
я

пр
ед
ел
ьн
ог
о

со
ст
оя
ни
я 

E

В
ре
м
я

на
ст
уп
л
ен
и
я

пр
ед
ел
ьн
ог
о

со
ст
оя
ни
я 

I

В
ре
м
я

на
ст
уп
л
ен
и
я

пр
ед
ел
ьн
ог
о

со
ст
оя
ни
я 

S

Н
ап
р
ав
л
ен
и
е 

(i→
o)

,
(o

 →
 i)

ил
и 

(i↔
o)

О
ри
ен
та
ц
и
я 

(h
o)

,
(v

e)
 и
л
и 

(h
o 

ve
)



13

3.2  Для противопожарных клапанов
Н
аи
м
ен
ов
ан
и
е

л
аб
ор
ат
о
ри
и

Н
аи
м
ен
ов
ан
и
е

за
ка
зч
и
ка

Н
ом

е
р 
пр
от
ок
ол
а

и
сп
ы
та
ни
й

В
ре
м
я

на
ст
уп
л
ен
и
я

пр
ед
ел
ьн
ог
о

со
ст
оя
ни
я 

E

В
ре
м
я

на
ст
уп
л
ен
и
я

пр
ед
ел
ьн
ог
о

со
ст
оя
ни
я 

I

В
ре
м
я

на
ст
уп
л
ен
и
я

пр
ед
ел
ьн
ог
о

со
ст
оя
ни
я 

S

Н
ап
р
ав
л
ен
и
е 

(i 
→

 o
),

(o
 →

 i)
ил
и 

(i 
↔

 o
)

О
ри
ен
та
ц
и
я 

(h
o)

, (
ve

)
ил
и 

(h
o 

ve
)

4  Классификация и область применения

(Измененная редакция, A1:2009)

4.1  Ссылка на ТНПА по классификации

Данная классификация выполнена в соответствии с СТБ EN 13501-3-2011.

4.2  Классификация

Следующее изделие/элемент XYZ было классифицировано:

4.2.1 Для воздуховодов

E I  t t  ( ve  ho  i ↔ o )  S

4.2.2 Для противопожарных клапанов

E I  t t  ( ve  ho  i ↔ o )  S

4.3  Область применения

Изделие XYZ имеет область применения, определенную в соответствии с EN 1366, часть 1 или 2 соот-
ветственно, и/или в соответствии со стандартом на расширенное применение.

(Измененная редакция, A1:2009)

5  Ограничения

5.1 Ограничения срока действия

5.1.1 Информация относительно любых ограничений срока действия данного протокола классификации.

5.1.2 Предупреждение

Настоящий протокол классификации не является декларацией о соответствии или сертификатом
соответствия.

Протокол Имя Подпись* Дата

Подготовлен

Проверен

* По поручению и от имени кого, а также указывают наименование организации.
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